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手册 说 明 

“DIY 智慧 小 屋 市 你 玩 转 物 联网 ”是 浙 江 大 学 教授 团队 联合 阿里 云 WP (最 
具 价 值 专家 ) 在 中 国 大 学 MO0C 平 侣 上 推出 的 物 联网 全 栈 理 论 + 实 践 的 一 门 读 
程 ， 在 推出 后 获 众 多 同学 们 的 关注 ， 本 《DIY 和 镶 意 小 屋 操作 手册 》 为 读 程 配套 
的 软 便 件 操作 手册 ， 虽 在 配套 在 线 读 程 ， 记 录 实 践 中 的 各 个 操作 步骤 ， 软 便 件 
开发 拉 巧 和 便 件 获取 渠道 ， 帮 助 同学 们 轻松 完成 缠 芒 小 屋 的 搭建 和 运行 ， 在 实 
践 中 取得 收获 。 

此 操作 手册 以 操作 为 主 ， 建 议 结合 MO0C 视频 了 解 理 论 知识 以 及 系统 详 
解 ， 在 学 习 完 章节 视频 后 ， 再 阅读 此 操作 手册 进行 实践 。 


二 我 





图 : 课程 二 维 码 
课程 链接 : http://www. icourse163. org/course/7ZJU-1206632831 


本 操作 手册 分 为 三 个 部 分 ， 课 程 综 述 、 磐 入 式 篇 和 平台 篇 。 

课程 综述 部 分 将 着 重 介绍 谍 程 使 用 到 的 藤 入 式 设 备 的 系统 组 成 、 硬 件 规 
格 、 便 件 设 备 接线 ， 以 及 安 容 时 的 一 些 注意 事项 ， 可 以 提前 进行 材料 准备 。 

散 入 式 篇 则 侧重 介绍 Arduino 通 入 式 平 台 ， 磐 入 式 开 发 所 依赖 的 一 些 库 函 
数 、IDE 工具 以 及 磐 入 式 程序 烧 写 到 系统 调试 的 所 有 操作 步骤 ， 般 入 式 篇 对 应 
在 线 诛 程 的 第 三 、 四 、 五 、 六 草 内 容 ， 建 议 匈 完成 各 草 记 读 程 学 习 测试 ， 再 进 
实践 操作 。 

平台 篇 则 侧重 介绍 设备 数据 上 云 后 使 用 物 联网 平台 提供 的 IoT Studio 进行 
应 用 程序 快速 开 友 ， 包 含 平台 中 设备 村 入 /调试 、 服 务 构 建 、Web 搭建 和 App 搭 
建 等 ， 平 台 篇 对 应 在 线 读 程 的 第 七 、 八 、 九 章 内 容 ， 同 样 建议 大 家 和 驳 完 成 在 线 
诛 程 学 习 和 调试 ， 再 依照 手册 进行 实践 。 
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智能 家 居 一 直 是 物 联网 关注 的 热点 之 一 ， 是 物 联网 重要 落地 平台 ， 智 能 家 
居 的 实现 将 极 大 地 便利 人 们 的 日 常生 活 ， 有 着 非常 重要 的 现实 意义 。 在 课程 
中 ， 我 们 通过 将 物 联网 的 应 用 落实 到 智能 小 屋 架 构 上 ， 可 以 直观 地 看 到 数据 的 
采集 、 数 据 的 迁移 、 云 端 处 理 数据 以 及 整个 控制 逻辑 的 构 染 , 课程 吉 括 了 设备 端 
数据 的 采集 、 数 据 上 云 、 云 端 处 理 、 基 于 物 联 网 平台 的 WEB 页 面 控制 和 显示 以 
及 构建 手机 APP 控制 的 整个 完整 流程 。 

为 了 配合 诛 程 的 教学 ， 我 们 搭建 了 一 个 物 联 网 智 惹 小 屋 的 模型 ， 其 中 包括 
了 一 般 的 家 居所 需 的 装置 ， 包 含 的 传感器 件 有 以 下 的 部 件 ， 室内 温 温度 传 感 
器 、 室 外 温 湿度 传感器 、PM2. 5 传感器 (使 用 C02 传感器 蔡 代 ) 、 可 燃气 体 传 
感 器 、 土 壤 湿 度 传感器 、 光 敏 传感器 ， 包 含 的 执行 模块 有 : 空调 、 换 气 耐 、 水 
和 泵 、 可 调 光 以 及 调 色 的 LED 灯 。 传 感 信 号 是 输入 信号 ， 由 Arduino 模块 进行 采 
集 ， 数 据 末 集 后 ， 由 无 线 模块 进行 传输 ， 在 小 屋 实 例 中 ， 我 们 采用 了 WiFi 通过 
AP 进行 传输 的 方式 ， 通 过 公 网 传送 到 云 平 台 端 ， 实 现 数据 的 转发 、 处 理 等 。 云 
端 将 控制 信号 发 回 给 设备 端 执 行 。 通 过 智 芒 小 屋 功 能 完整 的 演示 ， 我 们 将 传 感 
俐 和 执行 机 构 之 间 的 逻辑 天 系 关 联 起 来 。 目 前 设 定 的 五 个 场景 是 : 

1、 室 内 的 温度 与 空调 关联 ， 温 度 蜗 了 ， 开 局 空调 制冷 。 平 时 我 们 开 空 调 都 
是 温度 高 了 ， 自 己 用 遥控 器 开启 空调 。 在 智慧 小 屋 里 ， 只 需要 给 定 相 应 的 参 
数 ， 丈 可 以 按照 设 定 的 参数 ， 空 调 就 可 以 目 主 运行 ， 开 局 空调 降温 和 去 湿 。 

2、 当 可 燃气 体 传感器 超标 时 ， 风 忆 、 蜂 吗 绒 动作 

3、 光 敏 电阻 感知 外 界 的 光线 的 强 弱 ， 用 以 判定 夜幕 降临 ， 在 光线 暗淡 时 ， 
拉 上 窗帘 、 开 局 室内 的 灯光 

4、PM2. 5 传 感 兽 感知 数据 超标 时 ， 将 开局 风 忆 〈 模 拟 空气 神化 左 ) 换 气 。 

5、 检 测 植物 的 土壤 的 湿度 ， 在 侦 低 时 局 动 水 条， 进行 浇 洪 作业 。 
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物 联网 大 致 可 以 分 成 : 感知 层 、 网 络 层 、 平 侣 层 和 应 用 层 。 在 读 程 中 ， 我 
们 可 以 耳 观 看 到 物 联 网 的 分 层 染 构 ， 其 与 乔 苇 小 屋 里 相对 应 的 关系 为 ， 感知 层 
主要 是 负 贡 通过 传 感 莫 设备 来 识别 和 收集 信息 ， 我 们 搭建 了 通过 Arduino 采集 
不 同 接口 形式 的 传 感 数据 的 实例 来 学 习 感 知 层 的 构 染 ; ”网 络 层 负 贡 安全 的 把 这 
些 信息 进行 传输 ， 我 们 通过 AT 指令 ， 将 数据 通过 WiFi 传送 到 物 联网 平台 并 。 
平台 层 负 员 数 据 的 星 权 、 接 入 和 转 友 ， 我 们 以 阿里 云 为 例 ， 讲 述 了 接 入 云 平台 
需要 的 黎 权 方式 、MQTT 协议 。 应 用 层 负责 结合 其 体 的 应 用 需求 ， 利 用 IoT 
Studio 这 些 先进 的 可 视 化 工具 ， 将 建立 服务 编排 ， 详 细 讲 解 了 如 何 创 立 直 观 的 
Web 显示 、 调 度 和 控制 的 页 面 ， 并 可 方便 地 编制 出 手机 控制 的 APP， 通 过 实例 让 
大 家 能 快速 掌握 构 染 物 联 网 系统 原型 的 能 力 ， 并 在 云 平台 上 对 数据 进行 计算 、 
处 理 、 近 据 ， 来 实现 镶 能 化 的 物 联 网 应 用 。 
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1. 3 硬件 组 成 


镶 臣 小 屋 基 于 Arduino 骨 入 式 开 友 平台 的 系统 构成 如 下 图 所 示 : 





UART 





图 : 智慧 小 屋 的 硬件 系统 构成 
如 图 所 示 为 智慧 小 屋 的 硬件 架构 图 大致 可 以 分 为 四 个 部 分 ， 左 侧 红色 的 
为 传感器 ， 右 侧 蓝 色 的 为 执行 器 ， 上 方 黄色 的 WiFi 通讯 模块 和 中 间 绿 色 的 
Arduino UNO 开发 板 。 
右 侧 执行 器 中 的 水 泵 、 空 调 、 照 明灯 和 换 气 风 忆 属于 功率 器 件 ， 需 要 大 电 
流 的 驱动 ，Arduino 开发 板 显 然 无 法 提供 这 么 高 的 功率 。 驱 动 板 的 设计 与 加 入 
就 是 为 了 解决 这 个 问题 。 
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1.4 硬件 接线 


使 件 接线 示意 图 以 及 注意 事项 


8 上 § 


“i 
nl 
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图 : 小 屋 PCB 设计 三 维 预览 图 
上 图 所 示 为 小 屋 的 PCB 设计 三 维 预 览 图 。 中 间 蓝 色 的 部 分 为 集成 了 天 线 的 
WiFi 模块 ，WiFi 模块 两 侧 丝 印 P2、P3、P4、P5 为 适 配 了 Arduino UN0 开发 板 
和 Arduino Mega 2560 开发 板 的 排 针 。 驱 动 板 周 围 的 一 圈 为 驱动 板 对 外 的 各 种 
接口 。 下 面 从 左下 方 开 始 ， 沿 顺 时 针 方 同 ， 分 别 对 每 个 端口 的 接线 进行 说 明 。 
QD 光敏 传感器 端口 


灵敏 度 调节 电位 器 
电源 指示 灯 


GuangMin 





开关 指示 灯 


图 : 光敏 传感器 
上 图 左 为 张 动 板 的 光敏 传 感 磺 接口 ， 位 于 张 动 板 的 严 下 角 。 为 了 方便 说 明 接 
线 ， 右 侧 为 常见 的 4 线 光 敏 传感器 引 脚 示 意 
@ ”了 驱动 板 接口 的 GND 为 地 线 ， 接 右 侧 光敏 传 感 融 的 GND。 
@ ”驱动 板 接 口 的 DATA 为 模拟 信号 线 ， 接 石 侧 光敏 传 感 融 的 A0 
@ ”驱动 板 接 口 的 5V 为 供电 电源 线 ， 接 右 侧 光敏 传 感 占 的 VCC 
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@ 土壤 传感器 端口 


DATIA 





图 : 土壤 传感器 
上 图 左 为 驱动 板 的 土壤 湿度 传感器 接口 ， 位 于 光敏 传感器 接口 的 上 方 。 同 
理 ， 为 了 方便 说 明 ， 右 侧 选择 了 常见 的 四 线 土 壤 湿 度 传感器 模块 ， 从 左 至 右 端 
口 丝 印 依次 为 YCC、GND、D0、A0。 
@ ”了 驱动 板 接 口 的 GND 为 地 线 ， 接 右 侧 土壤 湿度 传 感 融 的 GND。 
@ ”驱动 板 接 口 的 DATA 为 模拟 信号 线 ， 接 右 侧 土壤 湿度 传感器 的 A0 
@ ”了 驱动 板 接口 的 5V 为 供电 电源 线 ， 接 右 侧 土壤 湿度 传感器 的 VCC 


G@ 可 燃气 检测 传感器 端口 





图 :可 燃气 传感器 
上 图 左 为 可 燃气 检测 传感器 接口 ， 丝 印 标注 为 YanWu， 位 于 土壤 湿度 传感器 
接口 的 上 方 ，DATA 与 GND 之 间 的 痛 口 为 基 空 ， 不 珊 要 接 。 图 右 为 贡 见 的 可 黎 气 
检测 传 感 硕 接线 图 与 正面 示意 图 。 
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@ ”驱动 板 接 口 的 GND 为 地 线 ， 接 石 侧 可 风气 检 负 传 感 带 的 6ND。 示 意图 中 
GND 标注 为 接 5V 负极 实际 是 为 了 方便 电压 比较 帮工 作 ， 我 们 不 需要 数 
字 量 输出 ， 接 GND 就 好 。 

@ 张 动 板 接口 的 DATA 为 模拟 信号 线 ， 接 右 侧 可 燃气 检测 传感器 的 A0 

@ 张 动 板 接口 的 5V 为 供电 电源 线 ， 接 右 侧 可 燃气 检 训 传 感 厚 的 VCC 


由 窗帘 步 进 电机 端口 


产 多 门口 


cn 
< 号 





图 : 窗帘 步 进 电机 PCB 端口 
上 图 左 为 衫 帘 步 进 电 机 病 口 ， 位 于 驱动 板 左 上 角 。 图 右 为 名 见 的 五 线 四 相 
减速 步 进 电机 。 步 进 电机 的 连接 端 使 用 了 XH-2. 54 插 接 端口 ， 具 有 防 采 设计 ， 
右 方 癌 钳 误 无 法 插入 。 


IIC 传感器 端口 


3. 3V 
SCL 
SDA 
GND 





图 : IIC 传感器 PCB 端口 
上 图 左 为 IIC 传感器 端口 ， 位 于 驱动 板 右 上 角 。IIC 为 总 线 协议 ， 文 持 并 联 
接 入 多 个 从 设备 。 小 屋 中 使 用 的 温 温度 传感器 BME280 和 空气 质量 传感器 
CCS811 就 是 并 联接 到 这 个 端口 上 的 。3. 3V 为 模块 供电 端口 。 
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图 : BME280 环境 传感器 和 CCS811 环境 传感器 
@ 上 图 左 为 常见 的 BME280 模块 ，3. 3V、SDA、SCL、GND 对 应 丝印 接 好 即 


可 。 
@ 上 图 右 为 闸 见 的 CCS811 便 块 ， 除 了 端口 的 四 根 线 外 ，RST 引 脚 也 要 接 
到 GND。 
@ 风扇 端口 





图 : PCB 风扇 端口 
上 图 左 为 驱动 板 风 局 端口 ， 位 于 IIC 传感器 端口 的 下 方 。 图 右 为 间 见 的 12V 
风扇 ， 可 以 看 到 采用 了 XH-2. 54 插 接 件 ， 插 入 连接 即 可 。 


@O LED 三 色 灯 端口 
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图 : LED 三 色 灯 PCB 端口 
上 图 为 驱动 板 LED 三 色 灯 奖 口 ， 位 于 风 书 疹 口 的 下 方 ， 三 种 颜色 的 LED 各 
有 两 个 疹 口 ， 正 极 和 人 负极， 从 上 到 下 依次 为 ， 复 色 ， 绿 色 ， 红 色 。 实 际 在 小 屋 
功能 中 ，LED 灯 的 颜色 并 不 加 以 区 分 ， 接 对 正 负 极 即 可 。 


水 泵 端口 





图 :水泵 PCB 端口 
上 图 左 为 驱动 板 水 泵 端口 ， 位 于 LED 三 色 灯 端口 下 方 。 图 右 为 水 泵 ， 采 用 
直流 电机 ， 红 色 线 为 正极 ， 黑 色 线 为 负极 ， 对 应 端口 的 正 负 极 丝印 标注 进行 连 
接 。 


WIRE (-) 


可 


A 热电 致 冷 器 件 


WIRE (+) | EC1-12706 
-一 - 8 一 一 一 
COLD SIDE Width, A (mm) +0.5- 
Width, 8 (mm) 40.5/- 
4 ns Heght. H(mm) 4005 
”一 hIF Flatness. F (mm) 
| rr Paraieism. P (mm) 003 
t 
HOT SIDE 一 下 Wire Size, WS (mn¥) -02 





图 : 空调 〈 半 导体 制冷 厂 ) PCB 端口 
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上 图 左 为 驱动 板 空 调 病 口 ， 位 于 水 录 剖 口 下 方 。 图 右 为 半导体 制冷 厂 的 示 
意图 ， 同 样 有 红 黑 两 根 线 ， 红 色 代表 正极 ， 黑 色 代表 人 负极。 对 应 端口 的 正 负 极 
丝印 标注 连接 。 


1.5 注意 事项 


驱动 板 使 用 12V 电源 提供 供电 ， 供 电 电源 最 大 电流 不 低 于 3A。 


. 
Wk YY 
“~ 


A ny 
Ba 0 


nm ,0 





图 : 电源 模块 
上 图 所 示 为 一 种 适用 的 电源 ， 电 谣 输 入 为 市 所， 必须 使 用 三 头 插 座 电线 ， 
正确 连接 零 线 、 火 线 和 地 线 ， 确 你 电源 外 元 接地 ， 以 免 及 生意 外 。 


:Ky 


‘x 
人 
LiéaNn 
0 

yo 0) 


Dn 
EE1 
[| 


-并 
| 


站 Eo 

YD 
田 A A 
3 -1 | 医 ]| 


Sn ? 
1 
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上 图 所 示 为 正确 安装 驱动 板 的 示例 ，Arduino UN0 开发 板 通 过 排 插 连 接 到 了 驱 
动 板 后 无 需 叙 外 供电 ， 石 下 角 红 和 框 内 为 驱动 板 供电 端口 ，12V 与 GND 务必 正确 
连接 。 






4 浙江 大 学 


in ZHEJIANG UNIVERSITY 


国明 中 国 大 学 MOOC 


二 、 髓 入 式 篇 


2. 1 磐 入 式 综述 


Arduino UNO 使 用 爱 特 梅 尔 公司 〈ATMEL) 设计 生产 的 AImega328P 作为 微 控 
制 器 。 板 载 资源 如 下 图 所 示 : 


数字 端口 (0~13) 
(PWMD : 3, 5, 6,9, 10, 11) 


系统 目 修 复 端 口 







复位 按键 D13 引 脚 指 示 灯 
wa 串 行 通 信 指 示 灯 
(SB 供电) : RT et 电源 指示 灯 


’ » 
fa) (monDem) MED, ° 


fs 7 EE 和 
自 恢 复 保险 丝 和 困 CS Pm 
4 -s 有 3 -SCK ®@) 4 - MOSI 
“ 5 - Reset I 6 - Gnd 


已 


USB 转 串口 心 < 微 控 制 器 
过 二 五 二 下 -二 二 二 二 二 二 ATMEGA328p 
DC 插头 一 一 > 
(外 置 12V 供 电 ) 


5V 输 出 模拟 端口 (A0~A5) 


图 : Arduino UN0 开发 板 
开发 板 可 以 通过 USB-Type-B 进行 供电 ， 也 可 以 通过 DC 插头 进行 供电 。 知 使 
用 DC 插头 进行 供电 ， 请 务必 确认 电源 接口 的 正 负极 为 内 正 外 负 ， 电 压 在 7 12V 
之 间 均 可 ， 越 接近 7V 越 好 。 教 程 中 无 特别 说 明 ， 默 认 通 过 USB 接口 将 开发 板 与 
电脑 连接 ， 既 满足 了 供电 需求 也 保证 了 数字 通信 。 连 接 后 如 下 图 所 示 。 
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图 : 开发 板 连接 示意 图 
可 以 看 到 和 标 有 “ON” 人 字样 的 电源 指示 人 灯 第 完 ， 识 明 连 接 成 功 。 
接着 打开 Windows 系统 的 设备 管理 器 ， 人 查看 数据 连接 情况 ， 如 图 所 示 可 以 看 
到 连接 的 开 友 极 被 正确 识别 ， 并 注 明 使 用 了 COM3 站 口 。 


是 | 计算 机 管理 一 口 又 
文件 (日 ”操作 (A) 音 看 (W 帮助 (H) 


和 旬 中 | 委 | 国 | 器 | 辐 | 男 















是 | 计算 机 管理 (本 地 ) v 丰 Saxon 
v 角 系统 工具 》 新 IDE ATA/ATAPI 控制 器 
〉@ 人 fE 计 划 程 序 》 里 USB 连接 器 管理 器 
》 国 事件 查看 器 》 ?安全 设备 
》 国 共享 文件 夫 》 扫 处 理 器 
》 国 性 能 二 磁盘 驱动 器 
击 设备 管理 器 》 乌 存 售 控制 器 
Y 鲜 存 信 》 四 打印 队列 
电 磁盘 管理 》 忆 电池 
》 如 ; 服务 和 应 用 程序 v 慑 甘 口 (COM 和 Lp 
月 Aqua Uno cowg | 
三 皇 生 圭 行 (COM10) 
和 
》 条 固件 
》 国 计算 机 
》 国 监视 器 
》 国 键盘 
》 目 基于 
》 中 其 他 设备 
》 顺 人 体 学 输入 设备 
》 目 软件 设备 
》 恒生 和 识别 设备 


》 区 声音、 视频 和 游戏 控制 器 
》 四 记 标 和 其 他 指针 设备 

》 里 通用 这 行 总 绪 控 制 器 

〉 电 网 络 适配器 

》 入 系统 设备 

》 国 豆 示 适配器 

着 音频 樟 入 和 榜 出 

》 团 照相 机 








图 : 设备 管理 器 中 查看 Arduino Uno 连接 
在 您 的 设备 管理 器 显示 未 识别 的 设备 ， 不 必 尺 人 ， 接 下 来 的 IDE 安装 会 解决 


这 个 问题 。 
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2. 2 环境 搭建 


> STEP1 下 载 IDE 


访问 https://www. arduino. cc/en/Main/Software, 下载 1.8.9 的 免 安 竣 包 ， 
直接 解压 文件 。 


1 9 =|arduino-1.8.9 归 口 x 
主 页 ”共享 ”查看 © 
€ ~ 个 是 > 这 台电 脑 > Micron1100 (D:) > arduino-1.8.9 v 中 搜索 "ardui 9 也 

著 快速 访问 上 drivers Ih examples 呆 hardware 
国 讲 面 六 
时 下载 人 java 全 fib ~ libraries 
四 文档 ' 4d 
reference | tools tools-builder 
里 Arduino 终 庄 开 发 上 (| i 


w= Micron1100 (D:) 





arduino.|4j.ini 


arduino debug.exe 
Sensor 和 配置 设置 (© .OF Arduino IDE 
下 俱乐部 内 训 42 子 节 Arduino LLC 
二 wa arduino_ debug.|4j.ini 一 -一 arduino-bullderexe libusb0,dIl 
配置 设置 园 2019/4/30 14:37 0.1.12.1 
局 这 台电 腑 42 字 节 11.5 MB LibUSB-Win32 - DLL 
踪 网 络 msvcp100.dIl msvcr100.dll revisions,bdt 
10.0.30319.1 10.0.30319.1 文本 文档 
Microsoft® C Runtime Library Microsoft® C Runtime Library 88.6 KB 
wrapper-manifest.xml 
XML 文档 
331 子 节 
19 个 项 目 = 


图 : 解压 后 的 文件 夹 


如 上 图 所 示 ， 解 压 后 的 文件 中 包含 drivers 文件 夹 ， 前 文 提 到 ， 硅 您 的 电 
脑 没 有 正确 的 识别 开发 板 ， 可 以 在 提示 中 指定 驱动 搜索 目录 到 drivers 文件 
来 ， 即 可 解决 问题 。 

Arduino IDE 已 上 架 Microsoft Store， 奉 您 使 用 Windows 8.1 或 10 版 本 
操作 系统 ， 直 接 在 应 用 商店 搜索 “Arduino IDE”， 单 击 获 取 即 可 下 载 安 装 。 


ft Store 

主页 应 用 游戏 吕 搜 索 网 41 

© 正在 下 载 Arduino IDE . 94.06 MB， 共 191.5 MB 
| 


获取 关于 更 快速 下 载 的 详细 信息 ”19.1 Mb/ 秒 


Arduino IDE 免费 


WE- 


你 可 以 在 Xbox One 主机 上 购买 。( 你 所 
在 的 地 区 不 支持 通过 microsoft.com 购 
买 。) 


Arduino LLC 。 Developer tools 


把 共享 \ 愿望 清单 
六 六 交 交 太 81 


Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and 
software. It's intended for anyone making interactive projects, 





更 多 


[SEE :: 
概述 系统 要 求 评论 相关 


可 用 于 
臣 电脑 


介绍 


Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. It's 
intended for anyone making interactive projects. 


IMPORTANT: This app performs with core functionality on Windows 10 S but some limited plugins do not 
work. We are working with Microsoft on a fix. 


图 : 在 Windows10 应 用 商店 下 载 Arduino IDE 
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> STEP2 运行 Arduino IDE 


运行 文件 夹 中 的 arduino. exe 打开 编译 器 如 下 图 所 示 。 


全 :ketch apr30b | Arduino 1.8.9 
文件 编辑 项 目 工具 帮助 





验证 上 传 新 建 打开 保存 





图 : Arduino IDE 界面 
Arduino IDE 如 上 图 所 示 可 分 为 四 个 部 分 : 顶部 为 采 单 栏 和 工具 柱 ， 其 中 工 
具 栏 有 6 个 快捷 按钮 ， 功 能 如 图 ;， 中 间 为 编辑 区 ;后 部 为 状态 栏 ， 用 于 输出 编 


译 或 调试 信息 。 


> STEP3 选择 开发 板 型 号 


在 工具 菜单 下 开发 板 中 选择 Arduino/Genuino Uno。 
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sketch apr30a | Arduino 1.8.9 
文件 编辑 项 目 工具 帮助 











自动 格式 化 Ctrl+T 
项 目 存档 
sketch_apr30a 修正 编码 并 台新 加 载 
void setup() 管理 库 ... Ctrl+Shift+l 
人 /Pat You 惠 口 监视 器 Ctrl+Shift+ M 
} 这 口 绘图 露 Ctrl+Shift+L 


wd Toonil WiFI101 / WIFININA Firmware Updater 


// put yourll 










开发 板 管理 器 .… 
Arduino AVR 开发 板 





, ”端口 
取得 开发 板 信息 


编程 器 : "AVRISP mkll" 
烧 录 引导 程序 








Arduino Nano 


Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 
Arduino Mega ADK 

Arduino Leonardo 

Arduino Leonardo ETH 


Arduino/Genuino Micro 








Arduino Esplora 


图 : 开发 板 型 号 选择 
> STEP4 选择 端口 


接着 在 端口 中 选择 开发 板 使 用 的 端口 ， 如 前 文 设备 管理 器 中 所 示 ， 本 实验 中 
连接 到 了 COM3 端口 ， 根 据 提示 选择 对 应 的 端口 。 


sketch apr30a | Arduino 1.8.9 
文件 编辑 项 目 工具 帮助 


自动 恪 式 化 Ctrl+T 
项 目 存档 
sketch_apr30a 修正 编码 并 台新 加 载 








void setup() 管理 库 ..… Ctrl+Shift+l 
// put your 索 口 监视 器 Ctrl+Shift+ M 
} 遍 口 绘图 器 Ctrl+Shi 共 +L 


WiFI101 / WIFININA Firmware Updater 


void loop() { 
/i put YOU 





开发 板 : "Arduino/Genuino Uno" > 








取得 开发 板 信息 QM10 


COM3 (Arduino/Genuino Uno) 
【) 月 二 





编程 器 : "AVRISP mkll" 
烧 录 引导 程序 











图 : 端口 选择 


Arduyuino/Genuyino Uno 人 在 CONMS3 


更 改 成 功 后 IDE 的 右 下 角 提 示人 信息 变 为 





接着 单 击 工具 菜单 下 的 取得 开发 板 信 息 ， 弹 出 下 图 所 示 对 话 框 ， 说 明 连 接 成 
功 。 
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BN: Arduino/Genuino Uno 
VID: 0X2341 
PID: Ox0043 


SN: 75730303139351312182 





图 : 开发 板 连 接 成 功 信息 


2.3 软件 烧 写 


> STEP1 下 载 资料 包 


https:/ /pan.baidu. com/Ss/10dgDeJu5bs-ktUyhvaV1kA 


访问 以 上 链接 下 载 安 痛 包 。 














| 名 称 和 大 小 压缩 后 大 小 ”类型 

下 
Demo 文件 志 

沪 Adafruit BME280 Library-master.zip 455,214 453,905 ZIP 文件 

沪 Adafruit CCS811-masterzip 9,842 8,325 ”ZIP 文件 

芒 Adafruit Sensor-masterzip 7,830 7,366 ZIP 文件 





图 :压缩 包 内 容 
如 上 图 所 示 ， 下 载 后 的 压缩 包 内 共有 一 个 文件 夹 和 三 个 . zip 文件 。demo 文 
件 夹 内 为 要 烧 写 到 Arduino UNO 开发 板 中 的 代码 。 其 余 三 个 . zip 压缩 文件 为 需 
要 添加 到 IDE 中 的 库 文件 。 


> STEP2 添加 库 文件 


运行 Arduino IDE， 在 项 目 及 单 下 找到 “添加 . ZIP 库 ... ”如 下 图 所 示 : 
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(TFTI+SnITET+I 


Arduino 库 
Bridge 
EEPROM 
Esplora 
Ethernet 
Firmata 
GSM 
HID 
Keyboard 
LiquidCrystal 
Mouse 
Robot Control 
Robot IR Remote 
Robot Motor 
sD 
Ctrl+R spl 
上 传 Ctrl+U Servo 

sketch_( 使 用 编程 器 上 伟 Ctrl+Shift+U SS 
void sel 导出 已 编译 的 二 进 制 文件 Ctrl|+Alt+S SpacebrewYun 

// pul 


伪 sketch_oct17a | Arduino 1.8.10 





显示 项 目 文件 去 Ctrl+K PP 
TFT 
| 添加 文件 See 
WiFi 


Wire 





void loop() { 
// put your main code here, to run rel 
Adafruit CCS811 Library 








推荐 的 库 


图 :添加 . ZIP 库 ... 
在 弹出 的 窗口 中 找到 解压 出 的 三 个 .zip 文件 ， 如 下 图 所 示 : 


选取 你 想 加 入 并 含有 库 的 zip 文 件 或 文件 夫 
查找 (I): | | | 上传 文 件 





渔 Adafruit CCS811-masterzip 
渔 Adafruit Sensor-masterzip 





文件 名 (也 ) : Adafrult_EHME280_Librarymaste 


文件 类 型 (IT) zIP 交 件 或 交 件 来 





图 :解压 的 . zip 文件 
单 击 打 开 添 加 ， 同 样 的 操作 ， 添 加 夯 外 两 个 . zip 文件 。 


> STEP3 修改 代码 


打开 demo 文件 夹 中 的 Demo. ino， 使 用 三 元 组 等 信息 替换 内 容 。 
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Demo | Arduino 1.8.10 
文件 编 各 项 目 工具 帮助 


#include <Wire.h> 

#include <Adafruit Sensor.h> 
#include <Adafruit BME280.h> 
#include <Adafruit CCS811.h> 


//User Modified Part 

#define wifi ssid "Saxon" 

#define wifi psw "abcdl234" 

#define clientIDstr "example" 

#define timestamp "999" 

#define ProductKey "algmrulgqVvfG" 

#define DeviceName "Smart House" 

#define DeviceSecret ee TjXD2ITCKd1WPjwuQt8WVeHu" 
#define password 2c41416727c4b7569106f8cbfbf6da43b273 


/ /Logic Preset 
#define OFF 


< 





图 : 修改 部 分 
如 上 图 所 示 ， 此 处 我 们 先 修改 wifi ssid 和 wifi psvw 为 附近 可 用 凡 Fi 热 
点 的 名 称 和 和 密码。 其 余人 信息 的 获取 与 蔡 的 ， 在 平台 部 分 会 有 详细 讲解 。 


> STEP4 上 传代 码 





参照 平台 的 部 分 ， 获 取 所 有 需要 葵 换 的 字段 ， 代 码 修改 好 后 ， 单 击 上 传 近 
钮 烧 写 开 友 极 。 


党 


运行 测试 分 为 两 部 分 ， 般 入 式 本 地 运行 测试 以 及 磐 入 式 和 云 平 全 的 联 调 训 


国 ” 髓 入 式 运 行 测 试 : 
将 烧 写 好 的 开发 板 通 过 排 插 连接 到 驱动 板 。 开 启 电源 供电 。 
蜂 鸣 絮 会 提示 当前 程序 的 运行 状态 : 
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@ 啊 一 声 代表 IIC 传感器 初始 化 完成 ， 若 没有 响 请 检查 IIC 传感器 连接 。 
@ 啊 两 声 代表 wifi 连接 完成 ， 契 没有 啊 请 检查 wifi 配置 信息。 
@ 响 三 声 代表 与 阿里 云 物 联网 平台 的 连接 已 经 建立 。 阁 没有 响 请 确认 平台 
篇 部 分 蔡 换 的 字段 是 否 正确 。 
总 计 六 次 蜂 鸣 器 的 啊 声 过 后 ， 小 屋 开 始 正常 运行 各 种 功能 。 除 可 燃气 检测 
联动 场景 的 消除 静音 需要 正确 接收 下 发 的 消息 ， 其 余 场景 的 联动 均 在 本 地 运 
行 。 大 家 可 以 根据 场景 进行 各 种 测试 。 检 查 各 类 传感器 ， 执 行 器 的 状况 。 





加 ”平台 联 调 测试 
可 参考 平台 扁 内 容 开通 阿里 云 账 扎 。 


> STEP1 创建 产品 


https:/ /iot. console. aliWihe om/1k/summary 
访问 以 上 链接 登录 阿里 云 物 联网 平台 ， 寿 没有 账户 ， 可 使 用 支付 宝 扫 人 码 快 
速 注 册 。 


图 ons ee 


2019-10-16 发 布 公告 : 物 联网 





物 联网 平台 


a 下 午 好 ! 


= 
当月 了 茎 自 


设备 管理 本 本 

设备 

分 组 
规则 引擎 | 
数据 分 析 

1 

边 乡 计 算 
开发 服务 
视频 服务 
监 演 运 维 


产品 文档 Ne 


服务 妖 选 择 华东 2， 左 侧 的 设备 定理 中 找到 产品 。 早 击 进 入 产品 省 理 界 面 。 
在 产品 管理 界面 的 右上 角 找 到 音色 的 创建 产品 ， 新 建 产 品 如 图 。 


人 
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* 所 展 分 类 
自 定 义 品 类 功能 定义 
* 节点 类 型 
设备 网 关 
* 是 否 接 入 网 关 
是 轿 否 
* 连 网 方式 
WiFi 
* 数据 格式 
ICA 标准 数据 格式 (Alink JSON) 
六 VL J 式 
设备 客 钼 


单 击 完 成 后 等 符 儿 秘 


/， 


在 产品 列表 中 将 看 到 新 创建 的 贸 臣 小 屋 ， 蛙 击 俘 看 
进入 产品 详情 界面 。 


智慧 小 屋 





ProductSecret ****** 重 置 复制 
日 志 服 务 


在 线 洞 斌 





服务 端 订阅 


产品 各 智 莫 小 屋 节点 类 型 设备 
属 分 类 皇 定 又 品类 数据 格式 ICA 标 ; 痊 数据 阁 
才 态 注册 是 否 接 入 网 关 否 
连 耽 iFi 产品 撞 述 
标签 信息 
产品 标签 : 无 标签 信息 ， 立即 添加 


产品 详情 页 面 上 方 找到 功能 定义 ， 单 击 进入 功能 定义 选项 卡 ， 
从 自 定 


义 功 能 栏目 右边 找到 蓝 色 的 添加 功能 。 添 加 功能 如 下 图 。 


— 
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* 功能 类 型 
Er 
* 功能 名 称 

室内 温度 
* 标识 符 : 


Temperature 


关 


数据 类 型 


float ( 单 精度 浮 点 型 ) 


基 


取 值 范围 


-100 ~ 100 


摄氏 度 1 和 


* 读 写 类 型 
该 写 。 冉 R 读 


描述 


重复 同样 的 操作 ， 继 续 添加 其 他 属性 ， 注 意 属性 的 标识 符 与 代码 中 属性 的 


自 定义 功能 添加 功能 


功能 类 型 功能 名 称 标识 符 数据 类 型 数据 定义 操作 
属性 室内 温度 RoomTemp float ( 兰 精 度 浮 点 型 ) 取 值 范围 :-50 ~ 100 编辑 删除 
布尔 值 
属性 空调 状态 AC bool (布尔 型 ) 0- 关 编辑 删除 
1- 开 
属性 土壤 湿度 传感器 读数 SoilHumi int32 (整数 型 ) 取 值 范围 :0 ~ 1023 编辑 删除 
布尔 值 
属性 水 泵 状态 Pump bool (布尔 型 ) 0- 关 编辑 删除 
1- 开 
属性 可 燃气 传感器 读数 GasDetector int32 (整数 型 ) 取 值 范围 :0 ~ 1023 编辑 删除 
布尔 值 
属性 风扇 状 态 Fan bool (布尔 型 ) 0- 关 编辑 删除 
1- 开 
枚 举 值 : 
0 - 关闭 
属性 蜂 鸣 器 状态 Buzzer enum ( 枚 举 型 ) 1 -开启 编辑 删除 
2 - 静音 
属性 光敏 传感器 读数 LightDetector int32 ( 束 数 型 ) 取 值 范围 :0 ~ 1023 编辑 删除 
布尔 值 : 
属性 灯光 状态 Light bool (布尔 型 ) es 编辑 删除 
1- 开 
布尔 值 
属性 窗帘 状态 Curtain bool (布尔 型 ) 0- 关 编辑 删除 
WF 
层 性 尖 二 氧化 碳 浓度 eCO2 int32 (会 数 型 ) 取 值 范围 :400 ~ 8192 编辑 删除 
属性 有 机 气体 浓度 TVOC int32 (整数 型 ) 取信 范围 :0 ~ 1187 编辑 删除 人 


全 部 洪 加 完成 后 的 属性 如 上 图 所 示 。 


24 


国明 中 国 大 字 MOOC 《二 入 六 大 


> STEP2 添加 设备 


在 左 侧 导航 栏 中 找到 设备 ， 单 击 进 入 设备 管理 页 面 ， 单 击 新 建设 备 。 添 加 
设备 如 图 。 


添加 设备 


人 @ 特别 说 明 : deviceName 可 以 为 空 ， 当 为 空 时 ， 阿 里 云 会 领 发 全 局 唯一 标识 符 


作为 deviceName。 





* 产品 : 
车 匡 小 屋 


DeviceName: 


备注 名 称 : 


EN w= 
单 击 确认 后 ， 会 弹出 设备 的 三 元 组 信息 窗口 ， 如 下 图 所 示 ， 单 击 一 键 复 


制 |。 


人 @ 设备 证 书 用 于 云端 对 接 入 的 设备 做 鉴 权 认证 ， 请 妥善 保管 ! 


ProductKey a1gmru1qVfG 复制 
DeviceName Smart_ House 复制 


DeviceSecret 





新 建 记 事 本 ， 将 复制 的 三 元 组 粘贴 到 记事 本 中 。 


2 





国明 中 国 大 学 MOOC (Ww 


vm ZHEJIANG UNIVERSITY 


丑 无 标题 - 记事 本 
文件 日 ”编辑 ([E) 格式 (OQ) 间 春 (VM) 帮助 (H) 


“ProductKey”: “algmrulqVfG ， 
“DeviceName”: “Smart House”, 
“DeviceSecret”: “ykPpoww49PxVXDnOimY4tBfWxFIxE12Z8” 


} 





> STEP3 计算 哈 希 值 


复制 以 下 文字 ， 烙 贴 到 记事 本 中 。 
clientlDstr example 
timestamp 999 


clientldAAAdeviceNameBBBproductKeyCCCt1imestampDDD 









前 无 标题 - 记事 本 
文件 日” 编辑 (E) ”格式 (QO) ”查看 (W 帮助 (H) 


“ProductKey”: “alemrulaVfG”, 
“DeviceName”: “Smart House”, 
“DeviceSecret”: “ykPpoww49PxVXDnOimY4tBfWxFIxE1Z8” 


clientIDstr example 
timestamp 


lientIdAAMAdeviceNameBBBproductKeyCCCtimestampDDD 








利用 已 有 字段 对 红 框 内 最 后 一 行 的 信息 进行 蔡 换 : 
@ AAA 蔡 换 为 clientIDstr 后 面 的 内 容 

@ BBB 和 蔡 换 为 三 元 组 的 DeviceName 

@ CCC 符 换 为 三 元 组 的 ProductKey 

@ DDD 蔡 换 为 timestamp 后 面 的 内 容 


人 蕉 换 后 的 效 末 如 下 图 所 示 。 
26 





国明 中 国 大 学 MOOC 


文件 日 ”编辑 {E) 格式 (OQ) 查看 (WM) 帮助 (H) 
[ 


1 
“ProductKey” : “algmrulqVfG ， 
“DeviceName”: “Smart House”, 
“DeviceSecret”: “ykPpoww49PxVXDnOimY4tBfWxFIxEl1Z8” 


clientIDstr example 
timestamp 999 


clientIdexampledeviceNameSmart HouseprolductKeyalemrulqVfGtimestamp999 


ht /iot Tacte, css=-nn-sharnohasi alivince. tom toolea, htm 
访问 链接 打开 签名 算法 计算 工具 : 
@ 将 最 后 一 行 的 内 容 填 写 到 明文 中 
@ 将 DeviceSecret 填写 到 秘 钥 中 
羊 击 hmac-shal 按钮 生成 哈 布 值 如 下 图 。 


HmacMD5,HmacSHA1,HmacSHA256 签名 算法 验证 


clientIdexampledeviceNameSmart HouseproductKeyalgmrulqVfGtimestamp999 


ykPpoww49PxVXDnOimY4tBfWxFIxE1Z8 


hmac-md5 hmac-shal hmac-sha256 


哈 希 值 : d830438738led3acb633a673573951a0f170209f 





复制 生成 的 哈 硕 值 到 记事 本 中 ， 作 为 password 字段 将 换代 码 内 容 。 
> STEP4 修改 代码 


打开 Demo 样 例 代码 ， 找 到 用 户 目 定义 部 分 如 图 。 
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Demo | Arduino 1.8.10 一 口 xX 
文件 编辑 项 目 工具 帮助 














<Wire.h> 
#include <Adafruit Sensor.h> 
#include <Adafruit BME280.h> 
#include <Adafruit CCS811.h> 





#include 


//User Modified Part 
#define wifi ssid "Saxon" 


#define wifi psw "abcdl234" 









clientIDstr "example" 
timestamp "999" 
e ProductKey "algmrulgVvfG" 
DeviceName "Smart House" 
DeviceSecret "jyuhGgAbVjXD2ITCKdlWPjwuQt8WVeHu" 
password "c90222c41416727c4b7569106f8cbfbf6d43b273" 


//Logic Preset 
#define OFF 0 


< 





Arduino/Genuino Uno 在 COM3 


前 文中 ， 我 们 已 经 对 wifi 的 配置 信息 进行 了 蔡 换 ， 此 处 我 们 需要 蔡 换 剩 下 
的 内 容 : 

@ clientIDstr 和 timestamp 若 没 有 改变 ， 不 需要 修改 。 

@ 三 元 组 内 容 按照 记事 本 中 的 内 容 蔡 换 。 

@ password 使 用 刚刚 生成 的 哈 希 值 进 行 蔡 换 。 

荃 换 完成 的 效果 如 下 图 所 示 。 


Demo | Arduino 1.8.10 一 口 x 
文件 编辑 项 目 工具 帮助 








DemoS 


#include <Wire.h> 

#include <Adafruit Sensor.h> 
#include <Adafruit BME280.h> 
#include <Adafruit CCS811.h> 


//User Modified Part 

#define wifi ssid "Saxon" 
#define wifi psw "abcdl234" 
#define clientIDstr "example" 
#define timestamp "999" 

#define ProductKey "algmrulqVvfG" 
#define DeviceName "Smart House" 

#define DeviceSecret "ykPpoww49PxVXDnOimY4tBfWxFIxEl12Z8" 


#define password "d830438738led3acb633a67357395la0f170209f" 


//Logic 


#define 


一 - 


< 


Arduino/Genuino Uno 在 COM3 
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单 击 保存 ， 将 修改 好 的 代码 谋 入 开 及 板 。 平 人 台 的 相关 配置 工作 残 完 成 了 。 





> STEP5 查看 运行 状态 


小 屋 正 第 运行 后 ， 我 们 可 以 和 在 物 联网 平台 得 看 所 有 的 状态 信息 。 

打开 物 联网 平台， 在 设备 党 理 页 面 找到 新 添加 的 Smart_House， 此 时 的 设备 
属性 应 显示 为 在 线 。 石 不 显示 在 线 ， 且 小 屋 上 电 后 发 生 了 啊 三 声 的 动作 ， 说 明 
烧 入 了 蚀 误 的 三 元 组 。 

单 击 右 侧 的 得 看 ， 进 入 设备 详情 页 面 。 

Ee 

















运行 状态 
声调 查看 数据 器 状态 查看 数据 窗帘 查看 数据 | 遍 状 查看 数据 
0 (天 ) 0 (关闭 ) 1 ( 开 ) 0 (天 ) 
10 0 的 四 的 | 
ee °C | se | 8 ppm | 454 人 | 
页 面 上 方 找到 运行 状态 ， 并 义 选 实时 刷新 。 此 时 该 页 面 会 实时 显示 小 屋 的 
各 种 信息 。 


> STEP6 下 发 静音 指令 


小 屋 的 峰 鸣 器 被 触发 的 情况 下 ， 可 以 通过 平台 下 发 的 静音 指令 消除 报警 声 


My 
月 。o 
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物 联 网 平台 


概览 

设备 管理 

规则 引擎 

数据 分 析 

边缘 计算 

开 皮 服务 

视频 服务 

监控 运 维 
实时 监控 
运 维 大 盘 
日 志 服务 
固件 升级 
远程 配置 


产品 文档 
在 物 联 网 平台 左 侧 的 导航 栏 ， 监 控 运 维 中 找到 在 线 调 试 。 
回 C 〇 ] 阿 里 去 sz 由 - 
在 线 调试 


物 联 网 平台 


请 选择 设备 : 答 熙 小 屋 Smart House 


调试 设备 


设备 调试 真实 设备 庶 拟 真实 设备 


妊 鸣 粥 (Buzzen) 


规则 引擎 


"Buzzer": 2 


数据 分 析 





边缘 计算 
开发 服务 
视频 服务 


监控 运 维 
选择 设备 为 Smart_House， 功 能 为 蜂 鸣 夯 ， 将 下 及 消 轧 中 的 ”” 葵 换 为 2。 
单 击发 送 指令 ， 等 行 儿 秒 钟 即 可 。 
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在 前 面 两 个 篇 章 里 ， 相 信 大 家 已 经 初步 完成 了 智慧 小 屋 便 件 部 分 的 设计 以 
及 骨 入 式 编码 ， 在 本 访 章 内 容 将 对 物 联网 平台 上 的 操作 进行 说 明 ， 在 物 联网 平 
人 台 上 完成 应 用 层 的 开 友 ， 硕 望 大 家 在 本 篇 章 有 的 学 习 中 尘 握 物 联网 平台 的 基本 使 
用 方法 ， 对 云端 服务 、 应 用 前 病 染 构 有 一 定 的 认识 。 


| 











图 : 智 营 小 屋 可 视 化 Web 页面 
在 物 联网 平台 的 实践 部 分 ， 设 备 与 云端 进行 双 回 的 连接 ， 主 要 通过 在 云端 
调用 物 联网 平台 提供 的 设备 操作 能 力 或 者 通过 可 视 化 编辑 创建 服务 流 完 成 设备 
在 云 问 完 成 对 设备 的 交互 锡 辑 。 我 们 本 次 实践 的 设备 与 阿里 云 物 联 网 平 合 人 简单 
的 区 互 逆 辑 如 下 图 所 示 : 





服务 流 : 
可 燃气 报警 钉 钉 推送 
由 . 
Web 可 视 化 搭建 : App 可 视 化 搭建 : 
实时 类 燃气 报警 状态 、 设 备 状态 查 、 
人 家 居 环 境 看 板 、 数 据 实时 曲线 、 家 电 开关 、 报 党 查看 与 清除 
名 
“* 
属性 : 
温度 /烟雾 浓度 /光照 强度 交互 
/土壤 湿度 /CO2 浓 度 /可 燃气 浓度 天 | 
空调 /风扇 /窗帘 / 灯 / 水 泵 / 蜂 鸣 器 开关 [NE Android/iOS 可 视 化 看 板 、 功 能 按钮 
(© | 
事件 : 功能 : 
可 燃气 报警 智慧 小 屋 Web/App 小 屋 状态 实时 监控 、 报 警 查看 与 解除 


图 : 智 营 小 屋 端 到 器 交互 功能 图 
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如 上 图 所 示 ， 和 智慧 小 屋 设 备 在 运行 和 藤 入 式 Arduino 平台 上 运行 的 逻辑 外 ， 
Arduino 还 将 设备 采集 到 的 环境 信息 、 设 备 的 开关 状态 以 及 设备 检测 到 可 燃气 
泄露 信息 进行 上 报 ， 云 平台 运行 的 服务 流 将 会 对 报警 信息 进行 钉 钉 推送 ， 并 提 


供 Web 和 App 并 的 访问 能 


3.1 平台 注册 与 控制 台 操 作 
首次 使 用 阿里 云 物 联网 平台 需要 注册 阿里 云 账 号 ， 也 可 以 使 用 支付 宝 扫 码 
直接 登陆 ， 进 入 阿里 云 平台 ， 点 击 右上 角 登 陆 ， 可 采用 注册 阿里 云 或 扫描 支付 


宇 二 维 码 完成 登录 。 


C] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 x 十 
@ aliyun.com/?spm=5176.12901015.ahjq0uaqt.1.5f03525cCfYdxK 六 GS 2 和 : 





(阿里 去 






最 新 活动 产品 分 类 企业 应 用 中 心 解决 方案 定价 云 市 场 支持 与 服务 合作 伙伴 与 生态 开发 者 





弹性 计算 > 
7 

数据 库 > | As 
域名 与 网 站 》 

领取 优惠 码 > 
网 络 与 存储 》 CO 
物 联网 与 云 通信 》 下 
云 安全 > 公司 注册 企业 用 户 权益 专区 主机 爆 款 特惠 © 


Hi! 欢 迎 来 到 阿里 云 


| 


大 数据 与 人 工 智 能 > 


命 
< | 中 % 





图 : 登录 阿里 云 平台 
完成 登录 后 ， 依 次 选择 “ 物 联 网 与 云 通信 ”->“ 物 联网 应 用 开发 ”-> 
“立即 使 用 ”进行 IoT Studio 服务 的 开通 。 
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器] 阿里 云 - 上 云 就 上 阿里 云 X 十 


@ aliyun.com/?accounttraceid=61fcdfa4-57dc-497e-b2ab-albc9b403e9a x 名 2 管 


(阿里 去 


导购 物 车 文档 备案 控制 台 188…"9219 











GPR 
最 新 活动 产品 分 类 企业 应 用 中 心 EE 解决 方案 定价 云 市 场 支持 与 服务 合作 伙伴 与 生态 开发 者 了 解 阿里 云 和 es 
物 联网 云 通信 快速 入 口 
E 
数据 库 》 , 了 解 详情 
| 2AL : r RR 
域名 与 网 站 》 
网 络 与 存储 > 78 ， 
联 
过 们 
了 解 详情 Hil!188****9219 
Ls F 
大 数据 与 人 工 智能 > CD a 





企业 应 用 服务 > 坟 天 ed 


图 : 在 阿里 云 平 台 进入 物 联网 应 用 开发 
开通 完 服务 后 ， 进 入 IoT Studio 的 操作 控制 台面 板 ， 进 入 后 如 下 图 所 示 ， 
在 控制 台 上 显示 有 ToT Studio 应 用 开发 流程 ， 即 | 设备 开 及 -> 创建 项 目 -> 应 用 
开发 -> 发 布 维护 ]， 我 们 在 前 面 篇 章 已 完成 设备 开发 ， 直 接 开 始 创 建 项 目 。 


和  ([] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X CD 物 联网 平台 x + 
< CGC @ iot.console.aliyun.com/studio?spm=a2c56.12526802.1304866.1.1e81107bH8eVUo -下 2 | 苞 
图 CD 阿里 云 。 华东 2? (上 海 ) ~ Q 费用 。 工 单 ”备案 ”企业 ”支持 与 服务 六 日 @ 合 i 中文 从 
物 联网 平台 loT Studio 帮助 文档 
概览 
1. 设 2. 》 3. 应 4. 维护 
Ne 3 设备 开发 a 六 + 创建 项 目 , EY” 3. 应 用 开发 ， 四 1 发 布 维护 有 
完成 产品 创建 与 设备 上 云 进行 项 目 维度 管理 WS 强大 的 Web/ 移 动 /服务 开发 完成 项 目 交 付 与 运 维 
规则 引擎 
数据 分 析 ; 
项 目 管理 新 建 项 目 更 新 说 明 
边缘 计算 2019-10-09 IoT Studio 1.8 版 本 更 新 
搜索 

开发 服务 2019-09-19 loT Studio 1.7 版 本 更 新 
次 司 吕 ER a A ay 2019-09-02 IoT Studio 1.6 版 本 更 新 

行业 服务 测试 项 目 已 发 布 :0 产品 :2 2019-07-22 IloT Studio 1.5 版 本 更 新 

汪 洲 入 3 pag 2019-07-21 18:58:11 进入 最 近 开 发 。 删除 
视频 服务 l es 
监控 运 维 = 本 .一 已 发 布 :1 | 产品 :2 We I 4， 7 
-07- :25: 发 。 删除 次 

a 未 发 布 : 设备 :2 We 上 蕊 ” 物 联网 平台 资源 包 wy 

on 


。“ 年 中 1 折 年 惠 Q 


| | 已 发 布 :1 产品 :1 限量 288 份 ， 先 到 先 得 
1 2019-07-20 09:52:52 进 近 开 发 。 删除 中 RN 
未 发 布 :2 设备 :1 进入 最 近 开发 。 删除 2 


四 已 发 布 :0 产品 : 4 


2 2019-06-29 13:37:24 进入 最 近 开 发 。 删除 
未 发 布 : 1 设备 :4 进入 ”最近 开发 删除 
i 1 | 2019-05-21 21:57:10 进入 ”最近 开 发 。 删除 [3 
未 发 布 :2 设备 :0 和 可 人 
3 ~- 闪 有 26 条 “| 1 3 | | SS; 1/6 到 第 页 | 确定 | 每 页 显 5 


图 : 物 联 网 应 用 开发 IoT Studio 控制 面板 
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点击 项 目 常 理 栏 右 侧 意 色 “新 建 项 目 ” 投 钮 ， 进 入 新 建 项 目 流程 ， 我 们 可 
以 看 到 IoT Studio 为 开 友 者 提供 的 模板 化 项 目 ， 可 以 基于 各 类 模块 项 目 快速 初 
始 化 项 目 。 在 此 我 们 后 击 创建 空 日 项 目 (也 可 基于 项 目 模 版 创建 ， 学 习 平 台所 
供 标 准 的 项 目 资源 ) ， 输 入 项 目 名 称 及 备注 ， 平 台 即 会 完成 项 目的 创建 。 











0 [J] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X 。 CD 物 联网 平台 x 由 于 
一 CGO iot.console.aliyun.com/studio/create 立 本 图 2 等 : 
图 (阿里 云 ”和 东 2 (上 淘 ) > Q 费用 ” 工 单 ”备案 ”企业 ”支持 与 服务 入 如 图 会 简体 中 文 © 
物 联网 平台 loT Studio 、 新 建 项 目 
新 建 项 
ee 新 建 项 目 
设备 管理 
规则 引擎 
新 建 空白 项 目 
数据 分 析 
边缘 计算 | 
和 名利 
开发 服务 创建 空白 项 目 
DIY 智 慧 小 屋 
IoT Studio 
I 摘 进 
行业 服务 我 的 第 一 个 DIY 智 慧 小 屋 项 目 
视频 服务 
解决 方案 市 场 从 一 个 解决 方 ! 
监控 运 维 
产品 文档 
确定 
数字 化 工厂 管理 系统 智能 温室 环 控 系 统 智能 园区 配 电 房 监控 系统 
实现 对 工厂 的 数据 的 数字 化 采集 名 能 温室 控制 系统 案 人 面向 小 型 园区 的 设备 ， 停 车 ， 人 员 的 管 适合 于 10/0.4kV 变 电站 / 配 电 | 
杭州 君 谋 科技 上 海 绿 立方 农业 发 展 有 限 公司 宜 创 (北京 ) 科技 有 限 公司 上 海 尤 比 酷 电气 有 限 公司 





| DN -mm. LORAWAN 


图 : 创建 空白 项 目 
在 IoT Studio 中 ， 所 有 的 资源 均 以 项 目 制 进行 管理 ， 项 目 即 可 以 理解 为 一 
个 场景 的 解决 方案 的 集合 ， 各 项 目 之 间 资 源 均 进行 了 隔离 ， 项 目 资源 中 包括 各 
类 产品 ， 基 于 产品 模型 创建 的 设备 ， 编 排 的 云端 服务 ， 搭 建 的 Web 应 用 以 及 
App 应 用 等 。 
IoT Studio 项 目 控制 台 如 下 图 所 示 ， 在 控制 台 主要 分 为 4 个 部 分 ， 包括 项 
目 资源 看 板 、Web/App/ 服 务 开发 、 设 备 管理 、 运 营 中 心 等 ， 各 个 部 分 主要 功 
能 : 
@ 项 目 资源 看 看 板 : 项 目下 资源 数据 统计 ， 包 括 项 目 内 产品 数量 、 设 备 数 
量 、Web 应 用 数量 、 移 动 应 用 数量 、 服 务 数量 。 
@ Web/App/ 服 务 开发 :提供 了 IoT Studio 核心 开发 能 力 ， 即 设备 上 云 后 
服务 编排 ，Web 搭建 、App 搭建 功能 。 


34 





国明 中 国 大 学 MOOC 《人 洪江 二 妆 


@ 设备 管理 /移动 配置 : 提供 IoT Studio 内 的 产品 管理 、 设 备 管理 以 及 
IoT Studio 到 物 联 网 平台 的 设备 关联 导入 ， 提 供 移动 App 配 网 引导 配 
置 以 及 面板 配置 。 

@ 运营 运 维 : 对 项 目 管理 各 类 角色 、 管 理 员 进行 管理 ， 以 及 服务 的 权限 配 
置 与 管理 能 力 。 服 务 监控 运 维 中 可 以 对 已 发 布 的 服务 进行 监控 ， 如 调用 
次 数 、 错 误 次 数 、 运 行 时 长 统计 。 


和 。 [CD] 阿里 云 -上 云 就 上 阿 星云 x  C 项 目 x 国王 


€ C @ studiojiotaliyun.corp/al124biGTdGMn8i roject/deta * “ 国 2 @: 


Ea DIY 智 慧 小 屋 ~ 


目 项 目 概览 





WwW 开发 
A web 可视化 开发 全 移动 可 视 化 开发 Cy 服务 开发 pe hohe 


@@ 项 目 资 源 看 板 

© 项 目 服务 、Web、App 开 发 
@@ 项 目 设备 管理 、 移 动 配置 
@ 项 目 运 行 时 监控 运 维 

合 IoT Studio 提 供 的 其 它 能 力 


图 : IoT Studio 项 目 控制 台面 板 
在 本 小 节 ， 已 经 完成 平台 注册 登陆 ， 并 且 在 IoT Studio 中 创建 了 第 一 个 
DIY 智 意 小 屋 项 目 ， 完 善 项 目 时 ， 我 们 需要 完成 设备 绑 定 与 调试 、 服 务 流 编 
排 、Web/App 开发 这 几 个 阶段 ， 并 在 各 个 阶段 ， 我 们 可 以 依赖 IoT Studio 提供 
的 丰富 调试 能 力 对 各 个 阶段 完成 调试 。 


3.2 设备 绑 定 与 调试 
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新 创建 的 项 目 中 是 不 包含 产品 和 设备 ， 可 以 通过 在 IoT Studio 项 目 中 直接 

创建 、 直 接 从 物 联网 平台 导入 两 种 方法 ， 在 敬 入 式 开 发 篇 音 ， 我 们 已 经 在 物 联 

网 平台 完成 了 产品 的 创建 和 设备 调试 ， 在 此 我 们 直接 从 物 联 网 平台 导入 产品 和 


设备 即 可 。 
在 项 目 控制 台 ， 选 择 左 侧 设备 管理 -> 产品 ， 选 择 关 联 物 联网 平台 产品 ， 在 


列表 中 选择 “关联 物 联网 平台 产品 ” 即 可 ， 如 下 图 所 示 : 





@ 品 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 [有 产品 定义 
€ 《> @ studio.iot.aliyun.com/p/a124biGTdGMn8Fua/dev s/#/prod 六 2 
CD DIY 智 慧 小 屋 开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 188****219 
从 产品 开始 
选取 在 物 联网 平台 创建 的 产品 
< 产品 构成 > 
设备 模拟 
软件 开发 
usl an 
信 备 开发 e Pr 。 3 oS 
属性 事件 及 务 、 
应 用 Web 应 用 
5 





图 : IoT Studio 中 关联 物 联 网 平台 产品 
天 联 产品 后 ， 有 两 种 方法 创建 设备 ， 可 通过 IoT Studio 中 的 设备 管理 
直接 基于 导入 的 智 络 小 屋 直 接 新 建 镶 臣 小 屋 设 备 ， 或 者 在 设备 管理 直接 导 





入 物 联 网 平台 的 设备 ， 这 里 我 们 可 以 二 接 导 入 通 入 云 开 友 时 调试 好 的 智 
小 层 设 备 ， 少 去 重新 烧 写 设备 三 元 组 固件 的 流程 。 
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图 园 图  ([] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X 。 吕 设备 管理 x 国王 


一 CC @ studio.iot.aliyun.com/p/a124biGTdGMn8Fua/device/devicemanagement/?spm=a2c9d.12474306.0.0.513146eaS8cAcZ#/devices 


[op | DIY 智 慧 小 屋 v 





图 : 关联 物 联 网 平台 设备 


六 令 国 2 人 


开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 188****#219 = 





关联 物 联网 平台 已 创建 好 的 设备 


如 上 图 所 示 ， 在 设备 管理 页 面 点 击 “ 关 联 物 联 网 平台 设备 ”， 在 弹出 的 
列表 中 勾 选 智慧 小 屋 产 品 下 已 调试 完成 的 设备 ， 完 成 设备 导入 。 

人 至此， 我 们 已 经 完成 产品 和 设备 的 寻 入 ，IoT Studio 中 也 提供 了 对 设 
备 进行 调试 的 能 力 ， 可 以 观察 设备 的 上 行 数据 ， 以 及 对 设备 进行 下 行 命令 
控制 。IoT Studio 同时 提供 虚拟 设备 ， 如 果 开 发 者 手中 没有 真实 硬件 设 
备 ， 也 可 以 在 虚拟 设备 中 模拟 设备 数据 上 报 ， 解 耘 硬件 开 发 和 后 续 服 务 、 


Web、App 搭建 。 
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和 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X 器 设备 管理 x 国王 


€ 心 8@ studio.iot.aliyun.com/p/a124biGTdGMn8Fua/device/devicemanagement/?spm=a2c9d.12474306.0.0.513146eaS8cAcZ#/devices/aluXM6JeuKp/3jrulql434kMQowUZR... 人 六 © 2 和 : 


[op | DIY 智 慧 小 屋 v 开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 188***#219 v 


设备 管理 、 设 备 详情 





复制 DeviceSecret: wt 显示 
设备 信息 Topic 列 表 运行 状态 事件 管理 服务 调用 设备 影子 文件 管理 日 志 服 务 在 线 调 试 
调试 设备 实时 日 志 。 检 测 到 设备 在 线 自动 刷新 人 ) ”刷新 


调试 真实 设备 虚拟 真实 设备 





图 : IoT Studio 中 设备 调试 窗口 


3. 3 服务 编排 


在 上 一 小 市 ， 我 们 在 IoT Studio 平台 上 完成 了 设备 的 寻 入 以 及 调试 ， 设 备 
在 数据 上 去 后， 需要 依靠 服务 完成 数据 的 各 类 处 理 ， 例 如 数据 人 存储、 数据 加 
工 、 消 恩 推 送 每 。 

在 IoT Studio 项 目 控制 台 ， 扣 击 左 侧 末 单 “ 服 务 开 友 ” 进 入 服务 开 友 控制 
台 ， 如 下 图 所 示 : 
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9  [] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X CD 服务 开发 十 
€ C @ studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdJGMn8Fuallist?spm=a2c9d.12474310.0.0.64576af3BI8YAC 六 国 2 稼 
op NE 开发 文档 。 资源 中 心 ”开发 者 社区 。 188****219 v 
@@ 我 们 隆重 推出 监 更 好 的 监控 服务 | 异 ' 尽 下 的 服务 。 查 看 详 人 
服务 开发 区 了 
测试 环境 正式 环境 
测试 环境 服务 列表 新 建 服务 


测试 环境 暂 无 服务 ， 请 点 击 右 上 角 “ 新 建 服务 "开始 开发 





图 : 服务 开发 控制 台 

服务 开发 共有 两 僚 开 发 环境， 如 上 图 所 示 ， 分 为 “测试 环境 ”和 “正式 坏 
境 ”， 一 般 来 说 ， 服 务 开发 具有 调试 阶段 〈 开 及时 ) 和 运行 阶段 (运行 时 ) ， 
对 于 已 发 布 的 服务 将 稳定 运行 在 运行 时 的 环境 ， 服 务 开 发 的 测试 环境 和 正式 坏 
境 有 利于 将 开 友 时 和 运行 时 坏 境 解 粳 开 ， 尺 量 减少 对 已 上 线 稳定 运行 的 服务 的 
干扰 。 
点 击 “新 建 服务 ”创建 DIY 乔 芒 小 屋 第 一 条 服务 法。 与 项 目 模版 类 似 ， 在 








服务 开 友 阶段 ，IoT Studio 也 提供 了 服务 流 模 版 ， 包 含 报 告 、 设 备 控制 、 数 据 
存储 等 ， 可 以 带 助 开 及 者 快速 基于 模版 进行 构建 。 本 次 基于 至 日 模 厂 进行 创 
建 ， 输 入 服务 名 称 以 及 备注 ， 如 下 图 所 示 : 
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9 [J] 阿里 去 -上 云 就 上 阿里 去 Xx | [Cj 服务 开发 


X ”0 服务 开发 x oh 


太 句 国 2 1: 


禾 - 丘 studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdGMn8Fua?tabKey=new 


[ep 


i 
欢迎 使 用 服务 开发 


1. 填写 基本 信息 
服务 名 称 
可 燃气 报警 


* 所 属 项 目 


备注 : 





实现 小 屋 可 燃气 报警 推送 








a 外 
DS me 
煤气 报警 b 控 制 智 能 灯 
i Re 多 m 证 





印 快速 入 门 @ 帮助 


] \ 人 
欢迎 使 用 服务 开发 

欢迎 使 用 服务 开发 ， 您 可 以 通过 可 视 化 拖 搜 的 方式 快速 完成 所 希 业 务 逻 辑 的 设计 ， 例 如 : 设备 联动 、 可 视 化 
搭建 数据 联动 、 云 服务 连接 、API 生成 、 数 据 处 理 与 转 情 ， 甚 至 可 以 开发 App 的 后 端 服务 。 相 信 在 您 的 手中 
服务 开发 将 有 无 限 的 可 能 


| 7 - 


- 转 





- 国 | 


了 解 更 多 
智能 家 居 控 制 案例 
天 和 气 控制 加 湿 案 例 
煤气 报警 案例 

小 区 环境 监测 案例 


图 : 创建 服务 


创建 好 服务 后 ， 即 会 进入 此 项 目下 的 服务 列表 ， 我 们 可 以 点击 加 写 继 续 创 
建 服务 ， 也 可 以 单 击 服务 右 侧 图 标 对 服务 进行 编辑 和 删除 操作 ， 服 务 列表 可 以 
在 多 个 服务 间 快 速 跳 转 ， 进 行 编辑 。 在 服务 列表 右 侧 为 帮助 栏 ， 提 供 当前 服务 


工作 合 的 一 些 指导 ， 建 议 疝 读 。 


在 服务 中 间 的 区 域 为 服务 节 扣 内 容 的 编辑 区 域 


(由 于 未 对 服务 编辑 下 图 编辑 区 域 为 空 ) ， 在 上 方 顶 栏 提供 服务 的 编辑 功能 ， 
如 保存 、 新 建 、 调 试 、 发 布 等 等 
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图 回国 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | [服务 开发 X CD 服务 开发 x FT 


所 人 @ studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdGMn8Fua/flow/bfAEIluNOvGywJR?accounttraceid=094527a3-c384-45fd-8526-bofd2803e1d5 六 了 图 2 等 : 









[DD 服务 开发 轿 册 DIY 智 慧 小 屋 服务 






可 燃气 报警 





服务 列表 欢迎 使 用 服务 开发 
欢迎 使 用 服务 开发 ， 您 可 以 通过 可 视 化 拖 搜 的 
方式 快速 完成 所 需 业 务 逻 辑 的 设计 ， 例 如 : 设 
备 联动 、 可 视 化 搭建 数据 联动 、 云 服务 连接 、 
API 生成 、 数 据 处 理 与 转 储 ， 甚 至 可 以 开发 

App 的 后 端 服务 。 相 信 在 您 的 手中 服务 开发 将 
有 无 限 的 可 能 ， 


服务 列表 
开发 服务 需要 四 个 步 又 : 


服务 节点 内 容 区 域 、 选 择 一 个 触发 节点 (设备 /定时 /HTTP 请 求 ) 
2、 选 择 一 些 功能 节点 ， 连 线 并 完成 配置 项 

3、 点 击 触发 节点 ， 然 后 点 "启动 "并 调试 

4 


、 完 成 所 有 服务 的 调试 之 后 点 击 右 上 角 " 发 布 " 
了 解 更 多 
新 手 引 导 
智能 家 居 控 制 案例 
天 气 控制 加 湿 案例 
煤气 报警 案例 


小 区 环境 监测 案例 


帮助 文档 





图 : IoT Studio 服务 工作 台 功 能 区 划分 
从 左 侧 “服务 ”切换 到 “节点 ”， 我 们 即 可 使 用 IoT Studio 提供 的 丰富 市 
扩 对 服务 进行 编辑 与 完 赤 ， 市 点 共 分 为 输入 、 输 出 、 功 能 、AIT、 消 晨 、API、 存 
储 几 类 ， 在 每 个 分 类 中 均 有 具体 的 功能 节点 提供 相应 的 能 
在 设备 区 域 ， 将 会 展示 导入 到 此 项 目的 产品 和 设备 信息 ， 提 供 设 备 触 发 和 
对 设备 的 控制 能 
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图 四  [] 阿里 云 - 上 云 就 上 阿里 云 X | CD 服务 开发 X CD 服务 开发 x 十 


所 人 studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdGMn8Fua/flow/bfAEIuUNOvGywJR?accounttraceid=094527a3-c384-45fd-8526-b0fd2803e1d5 从 @ [oa 2 


服务 开发 固 测 DIY 智 慧 小 屋 服务 









可 燃气 报警 
功能 节点 欢迎 使 用 服务 开发 
欢迎 使 用 服务 开发 ， 您 可 以 通过 可 视 化 拖 搜 的 
方式 快速 完成 所 需 业务 逻辑 的 设计 ， 例 如 : 设 
[二 多 提供 设备 的 管理 和 触发 能 力 备 联 动 、 可 视 化 搭建 数据 联动 、 云 服务 连接 
a API 生成 、 数 据 处 理 与 转 储 ， 甚 至 可 以 开发 
App 的 后 端 服务 。 相 信 在 您 的 手中 服务 开发 将 
有 无 限 的 可 能 ， 
建立 一 个 服务 ， 从 选择 一 种 触 
拖 到 画布 内 吧 
什么 是 角 改 节 向 ? 。 关 汪 3 加 1、 选 择 一 个 触发 节点 (设备 /定时 /HTTP 请 求 ) 


2、 选 择 一 些 功能 节点 ， 连 线 并 完成 配置 项 
3、 点 击 触发 节点 ， 然 后 点 "启动 "并 调试 
完 


© HTTP 返 回 4、 完 成 所 有 服务 的 调试 之 后 点 击 右上 角 " 发 布 " 


~ 功能 了 解 更 多 
路 径 选 择 了 新 手 引 导 
一 一 ”提供 丰富 的 功能 能 力 
Nodejs 本 智能 家 居 控 制 案例 
加 Python 用 本 天 气 控制 加 湿 案例 
煤气 报警 案例 
小 区 环境 监测 案例 


四 As 


图 : IoT Studio 提供 的 节点 能 力 
我 们 通过 节点 组 合 ， 创 建 “ 设 备 触发 ->Python 脚本 -> 钉 钉 机 器 人 ”的 一 条 
服务 流 ， 实 现 设 备 上 报 可 燃气 报警 事件 的 消 晨 钉 杀 推送， 如 下 图 所 示 : 


© 9 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | [J 服务 开发 X | 服务 开发 X 。 CD 服务 开发 x 十 


C @ studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cR/flow/bfhdyER9DArwA2 六 © 2 (a 


服务 开发 圈 测 智慧 小 屋 












































烟雾 报警 推送 
功能 节点 欢迎 使 用 服务 开发 
欢迎 使 用 服务 开发 ， 您 可 以 通过 可 视 化 拖 搜 的 
方式 快速 完成 所 需 业务 逻辑 的 设计 ， 例 如 : 设 
功能 备 联动 、 可 视 化 搭建 数据 联动 、 云 服务 连接 、 
So API 生成 、 数 据 处 理 与 转 储 ， 甚 至 可 以 开发 
; App 的 后 端 服务 。 相 信 在 您 的 手中 服务 开发 将 
四 设备 触发 二 内 Python 脚本 ch| 钉 钉 机 器 人 有 无 限 的 可 能 ， 
加 定时 触发 
中 部署 @ 启动 癌 调试 @ 帮助 开发 服务 需要 四 个 步骤 : 
日 HTTP 请 求 
1、 选 择 一 个 触发 节点 (设备 /定时 /HTTP 请 求 ) 
Se 2、 选 择 一 些 功能 节点 ， 连 线 并 完成 配置 项 
3、 点 击 触发 节点 ， 然 后 点 "启动 "并 调试 
回 ,ma 4、 完 成 所 有 服务 的 调试 之 后 点 击 右上 角 " 发 布 " 
~ 功能 了 解 更 多 
人 新 手 引导 
Nodejs 肢 本 智能 家 居 控制 案例 
中 Python 有 本 天 气 控制 加 湿 案 例 
四 ee 煤气 报警 案例 
小 区 环境 监测 案例 
条 件 判断 
人 工 智能 
2 人 脸 识别 
= ac 昌国 上 由 


图 : 创建 设备 触发 服务 流 
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wg 
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国明 中 国 大 学 MOOC 


这 条 服务 流 的 运行 过 程 如 下 : 在 以 上 三 个 功能 节点 中 ， 设 备 触发 节点 可 配 
曾 为 入 意 小 屋 设 备 ， 触 友 类 型 为 事件 触 友 ， 即 当 小 屋 设 备 开 始 上 报 事件 时 ， 
备 触 发 广 点 会 油 活 此 服务 流 ， 将 设备 上 报 的 事件 数据 传递 到 Python 脚本 市 点 
行 处 理 ，Python 节 扣 处 理 后 的 数据 内 容 再 友 壕 给 名 钉 机 右 人 市 点 进行 消 明 的 推 


过。 


@@ @ 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 XxX | [J] 服务 开发 X ” CD 服务 开发 x 上 器 服务 开发 


一 C3 生 studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdGMn8Fua/flow/bfAEIuUNOvGywJR?accounttraceid=094527a3-c384-45fd-8526-b0fd2803e1d5 六 Sy 2 已 : 


[C] 服务 开发 医 玫 DiIY 智 慧 小 屋 

































可 燃气 报警 
功能 节点 点 配置 
功能 

es 

四 数值 计算 ?三 设备 触发 节点 类 型 : devi 口 ch| 钉 钉 机 器 人 

ID: node_5995b140 
条 件 判断 亿 音 种 且 tends 
产品 智慧 小 屋 19 详 情 

es * 设备 选择 


设备 触发 了 的 配置 3jrulql434kMQowUZRhu 


在 线 模拟 3jrulql434kMQowUZRhu 设 备 


+ 上 报 类 型 
日 图 像 识别 事件 上 报 


图 : 设备 触发 节点 的 配置 
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国明 中 国 大 学 MOOC 《人 洲 浪 二 


图 @ 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 XxX | 器 服务 开发 X | [J 服务 开发 X CD 服务 开发 x + 


(3 studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cR/flow/bfhdyER9DArwA2?accounttraceid=d9efa993-f -43c3-ab28-dbe 


[2 服务 开发 办 更 智慧 小 屋 


节点 名 称 
Python 脚本 

















全 屏 保存 


中 部署 (启动 闻 调试 @) 帮助 
Python 脚本 配置 


def mainCpayload, node ,Contex 
pn "pa A od = 
ih “node 


nt ga ry = ue oy 
rint ontext = con 
retu 汪 ep ad 





在 此 没有 做 任何 操作 ， 直 接 返 回 Payload 内 容 
同学 们 可 以 在 此 实现 自己 的 过 滤器 内 容 


图 : Python 脚本 配置 

Python 脚本 配置 如 上 图 所 示 ，Python 脚本 在 两 个 节点 之 间 实 际 上 起 “过 渡 
器 ”的 效果 ， 可 以 对 上 节点 传 入 的 Payload 内 容 做 解析 和 处 理 ， 同 时 将 需要 传 
圳 给 下 游 闻 点 的 消 奶 通过 return 进行 传递 ， 在 吞 意 小 屋 可 燃气 报警 的 场景 中 ， 
由 于 我 们 已 经 在 设备 触及 市 点 配 置 触 友 类 型 为 事件 触 肥 ， 所 以 Python 市 点 没有 
对 数据 进行 任何 处 理 即 返回 (在 此 实际 Python 节点 去 除 服 务 也 可 正常 运行 ) ， 
Python 节 扣 在 此 可 以 作为 一 个 过 渡 故 来 使 用 ， 通 过 解析 Payload 内 容 ， 对 数据 
进行 加 工 处 理 再 传递 到 下 游 闻 点 。 感 兴趣 的 同学 如 末 对 Python 比较 熟悉 ， 可 以 
尝试 添加 自己 的 处 理 逻 辑 上 去 。 
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OO 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | 服务 开发 XxX | CD 服务 开发 X 。 CD 服务 开发 x TF 


(3 @ studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cR/flow/bfhdyER9DArwA2?accounttraceid=d9efa993-fib9-43c3-ab28-dbe9afb4e70b 从 E 2 已 : 


[CC 服务 开发 办 更 智慧 小 屋 


节点 名 称 如 何 使 用 该 节点 ? 
钉 钉 机 器 人 


we so MTNA 


个 部 署 3) 帮助 https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=3 







































* 配置 方法 
使 用 模版 自 定 义 


* 选择 模版 ”使 用 模版 配置 即 可 
设备 告 管 

* 设备 数据 来 源 

设备 触发 /事件 名 称 


2019-10-16 21:35:55, 设 备 
人 {YyfYi0XDYsqjVs9TYMoJ)) 的 {{ 事 件 名 称 }} 为 
{{value)} 


图 : 钉 名 机 器 人 配置 
钉 钉 机 器 人 需要 配置 Webhook 以 及 配置 消息 内 容 。Webhook 是 钉 钉 开放 平台 
进行 钉 钉 消息 推送 所 需要 的 唯一 ID 地 址 ， 需 要 在 钉 钉 群 中 进行 开通 钉 钉 机 器 人 
即 可 获得 ， 具 体操 作 过 程 如 下 : 
1. 创建 箱 钉 群 : 开发 者 需要 注册 钉 钉 账号 ， 可 以 下 载 手 机 版 杀 钉 进行 注 
册 ， 并 加 取 至 少 两 位 钉 钉 好 友 创 建 钉 钉 群 ， 创 建 钉 钉 群 只 能 通过 电脑 版 
钉 钉 进行 添加 ， 还 需 下 载 钉 钉 电 脑 厂 进行 登录 ， 选 择 一 位 钉 钉 好 友 进 入 
聊天 和 窗口， 点 击 右 上 和 角 添 加 独 的 聊天 成 员 创 建 杀 钉 群 。 
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刘波 
搜索 十 
Q 刘波 (loT 开 发 者 俱乐部 ) © 日 


友 ” 专 注 模式 已 开启 QO 
置顶 ra (© 








文件 小 助手 
[分 享 ] 预 备 知识 GitBook 和 
Im © 
05-16 
mu 器 加 

ED © 

加 国 区 

二 加 本 三 加 

的 回 册 站 加 的 如 日 … Ln 


请 输入 消息 






Q. 搜索 一 外 钉 钉 消息 通知 群 fH OD 昌 0 (°) 


测试 
点 击 添 加 钉 钉 机 器 人 





8 专注 模式 已 开启 


置顶 皮 


文件 小 助手 
[分 享 ] 预 备 知识 * GitBook 


单 聊 








mm my mo nm un 

群 聊 一 
人 图 队 钉 钉 消息 通知 群 08-27 
网 区 [任务 ]l2019-07-2119:5.. EF 
工作 | 国 本 号 一 
Uk | 

的 国耻 co@D 提 名 口 可 
功能 

请 输入 消 妃 
消息 免 打 扰 

Yn 
日 


mu i 
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国明 中 国 大 学 MOOC 《人 游记 大 
图 : 通过 和 深 加 成 员 建 立 钉 钉 群 


2. 添加 群 机 器 人 : 在 钉 钉 群 右 侧 点 击 更 多 设置 -> 智能 群 助手 -> 诬 加 更 多 -> 
添加 自 定义 机 器 人 人， 复制 生成 的 Webhook 地 址 信息 ， 并 在 IoT Studio 
名 杀机 费 人 节 扩 粘贴 。 


添加 更 多 


编辑 头像 


添加 到 群 组 : 钉 钉 消息 通知 群 





品 是 否 开 启 Outgoing 机 制 设置 说 明 
通过 @ 群 机 器 人 ， 将 消息 发 送 到 指定 外 部 服务 ， 还 可 以 将 外 部 服务 的 响应 结果 返回 到 群 
组 。 





图 : 湛 加 日 定义 机 右 人 
完成 钉 钉 机 器 人 Webhook 添加 后 ， 在 钉 杀 机 右 人 节点 配置 方法 选择 配置 企 
版 ， 并 使 用 平台 提供 的 设备 告警 模版 -> 设备 触发 /事件 名 称 ， 在 下 方 可 以 预览 推 
这 的 消息 内 容 。 
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9  ([] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 XxX | CD 服务 开发 X | CD 服务 开发 X CD 服务 开发 x 十 
心 丘 studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cRy/flow/bfhdyER9DArwA2?accounttraceid=d9efa993-fib9-43c3-ab28-dbe9afb4ez70b 个 号 国 2 SS 

[] 服务 开发 国 NE 

服务 列表 + 节点 配置 
三 节点 名 称 如 何 使 用 该 节点 ? 

钉 钉 机 器 人 
设备 触发 PO] 钉 钉 机 器 人 口 
中 部 署 C@) 帮助 


httpsyVoapi.dingtalk.corrrobotsend?access_token=3 


* 选择 模版 


钉 钉 机 器 人 节点 使 用 事件 模版 进行 配置 设备 告 区 
* 设备 数据 来 源 
设备 触发 / 事件 名 称 
通知 用 户 
(@) 不 通知 站) 通知 所 有 人 


消息 预览 





2019- 10-16 22:42:55， 设备 


ffvalue 记 














图 : 配置 杀 杀 机 右 人 市 点 文案 内 容 
完成 文案 配置 后 ， 即 可 对 整 条 服务 流 进 行 部 著 与 调试 ， 服 务 流 的 部 著 和 调 
试 均 在 测试 环境 中 运行 ， 不 会 影响 到 已 及 布 的 服务 


© © @ 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | [服务 开发 X | [服务 开发 X CD 服务 开发 


人 studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cR/flow/bfhdyER9DArwA2?accounttraceid=d9efa993-fib9-43c3-ab28-dbe9afb4e70b 六 © 2 等 
[] 服务 开发 轿 汉 智慧 小 屋 





烟雾 报警 推送 


服务 列表 十 可 节点 配置 


节点 名 称 如 何 使 用 该 节点 ? 
®@ 烟 | o= 
rr. | 


DD) 启动 调试 @) 帮助 al1HyzmdKay1 




















* 设备 选择 


先 点 击 部 署 ， 再 点 击 启动 即 可 在 测试 环境 运行 此 服务 流 WioxDYsqvsoTYMo 
前 往 创建 设备 
* 上 报 类 型 
事件 上 报 
DQ 四 


图 : 部 著 和 局 动 服务 流 
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国明 中 国 大 学 MOOC 


mp ZHEJIANG UNIVERSITY 


在 测试 时 ， 既 可 以 使 用 真实 的 乔 惑 小 屋 散 入 式 设备 进行 调试 ， 也 可 以 使 用 
虚拟 设备 进行 调试 ， 在 此 演示 使 用 虚拟 设备 调试 的 过 程 。 在 部 署 司 动 服 务 后 ， 
点 击 设 备 触 发 节点 的 调试 按钮 ， 即 会 跳出 弹 窗 提醒 开启 虚拟 设备 调试 ， 点 击 前 
往 即 会 进入 到 IoT Studio 的 设备 调试 中 。 








9 [J] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | [服务 开发 X | 器 服务 开发 X 。 [了] 服务 开发 C 设备 管理 x | 十 
(3 @ studio.iot.aliyun.com/service/a124mDFEawusj4cR/flow/bfhdyER9DArwA2?accounttraceid=d9efa993-f1ib9-43c3-ab28-dbe9afb4 六 2 & 
[] i 智慧 小 屋 呆 
lV 表 x 节点 配置 节点 日 志 
节点 名 称 如 何 使 用 该 节点 ? 
设备 触发 
人 设备 触发 Python 脚本 钉 钉 机 器 人 口 
加 “= 一 
邻 部 署 器 停 夺 半 调试 所 帮助 智慧 小 屋 19 
产品 智慧 小 屋 19 详 情 
* 设备 选择 
3jrulql434kMQowUZRhu 


在 线 模拟 3jrulql434kMQowUZRhu 设 备 
* 上 报 类 型 
事件 上 报 


人 启动 服务 然 局 量 用 庶 拟 设备 进行 调试 
请 先 点 击 " 启 动 " 按 售 RL 上 服务 开始 监听 设备 ， 然 后 点 击 -前 往 到 


虚拟 设备 页 面 完 成 虚 #A& 备 上 线 并 推送 设备 属性 或 事件 ， 最 
后 返回 服务 开发 工作 台 目 应 的 调试 日 志 。 
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站 六 浙 当 大学 
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[J] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | 器 服务 开发 X | 器 服务 开发 X | 器 服务 开发 又 CD 产品 定义 x 十 


@ @ studio.iot.aliyun.com/p/a124mDFEawusj4cR/device/productaccess/#/product/productDetail/aluXM6JeuKp/virtual/3jrulql434kMQowUZRhu 六 @ 2 & : 
开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 188***#219 v 
产品 管理 、 产 品 详情 
智慧 小 屋 19 ED 
aluXM6JeuKp 复制 ProductSecret: ** 坟 A 显示 1 前 往 管 理 


在 线 调试 





调试 设备 实时 日 志 。 检 测 到 设备 在 线 自动 刷新 葵 ) 刷新 


调试 真实 设备 虚拟 真实 设备 


RoomTemp 


ACTemp 


SmokeDetector 





图 : 进入 虚拟 设备 在 线 调 试 
在 调试 时 ， 我 们 模拟 设备 上 报 可 燃气 报警 事件 ， 观 察 服务 流 的 运行 情况 ， 
在 虚拟 设备 窗口 选择 “事件 上 报 ”， 填 写 事 件 上 报 的 浓度 参数 ， 扣 击 推送 ， 即 
会 在 实时 日 志 中 但 看 到 设备 上 报 的 消 奶 日 志 。 


o0 


浙 加 大 学 


ZHEJIANG UNIVERSITY 


中 国 大 子 MOOC 





© @ 。 器 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 去 XxX | [] 服务 开发 X | [0 服务 开发 X | [了 服务 开发 又 CD 产品 定义 x 十 
已 @ studio.iot.aliyun.com/p/a124mDFEawusj4cR/device/productaccess/#/product/productDetail/laluXM6JeuKp/virtual/3jrulql434kMQowUZRhu 六 GS 2 入 


开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 188**x**219 v 
在 线 调 试 


实时 日 志 。 检测 到 设备 在 线 自动 刷新 二 ) ”刷新 清 屏 


设备 上 报 数据 2019-10-16 22:52:57.073, 94D46378E9 
5D468283A0D36CD8F150FE, upstream 
bizType=EVENT _ REPORT,params=f{ 
d" :123 "iotld 3jrulql434kMQowUZR 
hu000100","method":"thing.event.Smo 
keAlarm.post","params":{"SmokeDetect 
or":600}, "topic":"/sys/al uXM6JeuKp/3jr 
ulql434kMQowUZRhu/thing/event/Sm 
okeAlarm/post","uniMsgld":"47379294 





2019-10-16 22:52:57 


SmokeDetector 


600 





59075309568","version":"1.0"}),result=c 


ode:200,message:success,topic=/sys/a 


1uXM6JeuKp/3jrulql434kMQowUZRhu/ 
thing/event/SmokeAlarm/post,respons 
e={"code":200,"data":{},"id":"123","mes 
sage":"success","method":"thing.event 
SsmokeAlarm.post","version":"1.0"},devi 
ce={"aliyunCommodityCode":"iothub s 
enior","deviceKey":"3jrulql434kMQowU 
ZRhu","deviceSecret":"***" "gmtCreat 


事件 上 报 实时 日 志 e":1563709668000,"gmtModified":1563 


709668000,"id"*:46307236,"iotld":"3jrul 


. a i a ql434kMQowUZRhu000100","name":"3 
3 策略 推送 关闭 虚拟 设备 查看 数据 





图 : 推送 虚拟 该 备 数据 


[J] 阿里 云 -上 云 就 上 阿里 云 X | 品 设备 管理 X | [服务 开发 X ” 品 服务 开发 Xx ，” 回 产品 定义 x | 十 


已 和 studio.iot.aliyun.com/service/a124biGTdGMn8Fua/flow/bfAEIUNOvGywJR 六 3 图 2 各 


[DD ”服务 开发 固 测 DIY 智 慧 小 屋 服务 





























可 燃气 报警 
功能 节点 节点 配置 
节点 名 称 如 何 使 用 该 节点 ? 
ns 设备 触发 
® HTTP 返 回 
EE 本 
at 今 部 署 @ 停 上 豪 调 起 @ 帮助 六 吉 小 层 19 
路 径 选 择 产品 智慧 小 屋 19 详 情 
* 设备 选择 
Node.js 言 本 3jrulql434kMQowUZRhu 


在 线 模拟 3jrulql434kMQowUZRhu 设 备 


加 Python 脚本 * 上 报 类 型 


消息 推送 的 日 志 “QQ 国 咱 tin 
ws 


条 件 判 断 


人 工 智能 "节点 ID": "node_laffdc70" 
"节点 名 称 ": "设备 触发 "， 
四 人 脸 识别 "节点 类 型 ": "input"， 
"节点 输入 ": { 
"deviceContext": { 
日 图 像 识别 "productKey": "aluXM6JeuKp", 
"deviceName": "3jrulql434kMQowUZRhu",， 
四 OCR }， 
肖 息 


"gmtCreate": 1571238283213 
"event": £ 


"SmokeAlarm": { 
"outputs": { 
"SmokeDetector”": 600 


}, 


短信 "eventCode": "SmokeAlarm", 
"eventName": "和 烟 鸭 报警 "， 





图 : 在 服务 流 编 辑 区 域 合 看 到 市 点 日 志 
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十 钉 钉 消息 通知 群 休 四 口 癌 
本 呆 4 
《 群 聊 EE 
所 也 钉 杀 消息 通知 群 23:04 | ET MF-. 
网 贸 温度 播报 机 器 人 :2019-1. 司 护 写 :3 昌 


J "ilk EF 南 : 1 i i = PP | 
看 = 


LE 


梧 艾 49， A i 
“市 了 


中 1 宣 咎 .3 厚生 与 
半日 | 


啊 国人 
"a GL Fea LE 


gD st: 的 国 由 0@ 卓 国 加 与 日 … Un) 


本 FE 


ch 显 度 播报 机 器 人 ”机 器 人 
2019-10-16 23:04:44 设备 3jrulql434kMQowUZRhu 的 上 报 
事件 设备 为 3jrulql434kMQowUZRhu 





请 输入 消息 
| | 
嘱 1 3- -ta 


发 送 / 大 号 换行 





于 





图 : 接收 到 钉 钉 机 右 人 的 推送 
人 至此， 已 经 完成 了 钉 钉 机 右 人 推送 可 燃气 报 管事 件 的 服务 流 ， 退 过 快速 拖 
搜 配置 即 可 上 线 ， 同 学 们 还 可 以 等 试 使 用 其 它 功 能 节 氮 组 合成 各 闫 丰 遇 的 场景 
功能 ， 完 毒 小 屋 的 场景 体验 。 


3. 4 Web 可 视 化 搭建 

智 草 小 屋 这 类 家 朱 场 景 中 往往 会 有 一 块 贸 能 家 大 看 板 ， 用 户 可 以 通过 看 板 
了 解 到 农大 的 环境 状况 和 设备 的 运行 情况 ， 在 看 板 上 对 设备 直接 进行 控制 与 操 
作 。 作 为 直接 与 用 户 交 互 的 大 屏 ， 可 以 通过 多 种 开发 途径 实现 ， 在 本 小 和 将 介 
绍 IoT Studio 提供 的 Web 可视化 搭建 能 力 ， 开 发 者 只 需要 对 各 类 组 件 进 行 拖 搜 
和 配置 即 可 完成 Web 应 用 的 搭建 ， 使 用 起 来 非常 方便 。 

在 项 目 控制 侣 的 “推荐 ” 染 单 栏 中 选择 “Web 可 视 化 开发 ”， 新 建 Web 可 视 
化 应 用 ， 进 入 Web 可 视 化 开发 工作 台 。 
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© ([] Web 可 视 化 开发 Xx CD 服务 开发 Xx | 服务 开发 Xx | 产品 定义 x | 十 


€ 的 鱼 studio.iot.aliyun.com/web/a124biGTdGMn8Fua/list?spm=a2c9d.12474310.0.0.249b6af3QIjDEu&accounttraceid=d2ca3459-83e9-499f-8f97-e5e...， 次 @ 图 2 (Ys 


DIY 智 慧 小 屋 开发 文档 资源 中 心 开发 者 社区 2A 


Web 可 视 化 开发 区 了 


推荐 


尚未 创建 任何 Web 可 视 化 应 用 


无 需 写 代 码 ， 通 过 可 视 化 的 方式 搭建 物 联网 网 页 应 用 。 


新 建 Web 应 用 了 解 更 多 


新 建 Web 应 用 














图 : 新 建 Web 应 用 
Web 可 视 化 开发 工作 台 页 面 功能 区 划分 如 下 图 所 示 : 


0 。 CD DIY 智 慧 小 屋 Xx 器 服务 开发 Xx | [0 服务 开发 x | 器 产品 定义 x | 十 
< © @ studio.iot.aliyun.com/web/a124biGTdGMn8Fua/app/a120p4xEtLycpptd/edit 7 名 2 
DIY 智 慧 小 屋 DIY 智 慧 小 屋 ”已 自动 保存 00:26:50 办 保存 可 发 布 @ 








自 定义 新 增 页 1 配置 











作为 首页 
隐藏 布局 信息 
免 登录 访问 @ 


导航 栏 配置 访问 限制 @ 


了 #FFFFFF 
Y 页 面 


自 定义 新 增 页 1 


上 传 图 片 














页 面 分 辨 率 (所 有 页 面 都 

















1440x900 


页 面 编辑 区 配置 区 域 





如 何 配置 页 面 属性 





视图 贺 标 尺 网 格 ”图 参考 线 “适合 画布 缩放 一 


图 : Web 可 视 化 开 友 工作 台 功 能 区 划分 
新 建 三 个 页 面 ， 分 列 是 “实时 坏 境 状 态 信息 ”页 面 ， 用 于 展示 和 章 芒 小 屋 的 


环境 情况 ; “燃气 报警 状态 ”页 面 ， 实 时 监测 燃气 报警 状态 ， 并 可 下 发 指令 关 
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月 远 、 


闭 人 燃气 报 警 蜂 鸣 右 ;， “设备 状态 碍 看 ”页 面 ， 可 得 看 与 各 理智 
成 后 ， 在 负面 上 方 选择 导航 布局 ， 操 击 下 方 配置 即 可 目 动 生 


设备 。 新 增 页 面 完 


国明 中 国 大 学 MOOC 





» HH 、 
成 页 面 菜单 
.3 oO 
图 © [] 阿里 云 of - 所 知 不 止 于 感知 X | CD 物 联网 平台 x | 9 智慧 小 屋 1 x | co 项 目 Xx [DIY 智 壬 小 屋 x 国 本 
€ (> 和 studio.iot.aliyun.com/web/j/a124biGTdGMn8Fua/app/a120p4XxEtLycpptd/edit 让 ® [oa 2 & 
DIY 智 慧 小 屋 ” ”DIY 智慧 小 屋 ”已 自动 保存 10:55:5 保存 < 发布 避 工 音 
-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 80 900 四 
左 导航 布局 
和 
v 导航 背景 样式 
导航 宽度 240 
导航 背景 色 国 #333333FF 
v Logo 
Logo 图 片 


重 置 


LOGO 
上 传 图 片 





实时 环境 状态 信息 

燃气 报警 状态 

设备 状态 查看 

登录 信息 
v 菜单 样式 
字体 革 广 
文字 默认 色 #FFFFFFFF 。 * 
如 何 配置 导航 功能 


适合 画布 缩放 “ 


视图 图 标尺 网 格 。” 圆 参考 线 


图 ， 新建 页 面 生成 导航 菜 
在 左 侧 栏 选中 组 件 ， 即 可 拖 搜 左 侧 组 件 到 右 侧 编辑 区 域 进 
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9 [J] 阿里 云 oT -所 知 不 止 于 感知 X | [了 ] 物 联 网 平台 X | 器 智慧 小 屋 .1 x | 中 项 目 X ”DIY 智慧 小 屋 x EE 


所 > @ studio.iot.aliyun.com/web/a124biGTdGMn8Fua/app/a120p4xEtLycpptd/edit#component 六 & 2 & : 


DIY 智 慧 小 屋 DIY 智 慧 小 屋 ”已 自动 保存 11:13:12 窗 销 5> 预览 加 保存 


拖 搜 组 件 





| 组 件 配置 


如 何 配置 矩形 





图 : 组 件 拖 搜 配置 

Web 可 视 化 开发 工作 台 提 供 的 组 件 有 : 

@ 基础 组 件 ， 包含 文字 、 图 片 、 各 类 图 形 、 卡 片 、 指 示 灯 、 表 格 、 框 架 
iframe、 地 图 组 件 等 。 基 础 组 件 是 在 Web 可 视 化 搭建 过 程 中 使 用 最 多 的 
组 件 种 类 。 

@ ”控制 组 件 ， 包含 开关 、 横 条 、 按 钮 组 件 ， 可 以 定义 丰富 的 交互 功能 。 
(基础 组 件 中 交互 事件 也 具有 按钮 组 件 相同 的 功能 

@ 图表 组 件 : 包含 各 类 统计 图 表 类 型 ， 并 提供 了 设备 管理 、 设 备 属性 和 数 
据 分 析 的 功能 块 ， 可 以 快速 集成 这 些 能 力 。 

@ 表单 组 件 : 表单 组 件 为 用 用 户 提供 输入 和 输出 的 组 件 类 型 ， 包 含 文本 
框 、 数 字 框 、JSON、 下 拉 框 、 时 间 选 择 等 。 

在 了 解 了 各 个 组 件 的 各 个 功能 后 ， 我 们 通过 拖 搜 组 件 开始 组 合 DIY 智慧 小 
屋 的 三 个 页 面 。 小 屋 实 时 环境 状态 信息 页 面 如 下 所 示 ， 其 中 使 用 到 的 组 件 有 图 
片 、 卡 片 、 文 字 、 和 矩形 、 曲 线 图 ， 其 中 6 个 卡片 组 件 分别 显 示 设 备 上 报 的 室内 
温度 、 烟 筋 传感器 读数 、 光 敏 传感器 读数 、 土 壤 湿 度 、 二 氧化 碳 浓度 、 有 机 气 
体 浓度 ， 下 方 实时 曲线 图 表 显 示 实 时 室内 温度 的 变化 曲线 。 当 配置 组 件 的 数据 


天 联 到 设备 时 ， 可 以 在 编辑 区 域 实时 观察 到 设备 的 状态 变化 。 
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页 面 分 辨 率 (所 有 页 面 都 会 更 新 ) 
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如 何 配置 页 面 属 性 
缩放 “ 


节 小 屋 实 时 状态 碍 看 页 面 
接 下 来 我 们 完 每 燃气 报 汐 状态 页 面 ， 使 用 到 的 组 件 有 和 窍 形 、 


盘 、 指 示 灯 、 文 字 、 按 钮 、 曲 线 图 组 件 ， 梓 式 如 下 图 所 示 : 


图 有 仪表 


x Wl 
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因 2 等 








梧 发 布 辆 亚 单 
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作为 首页 

隐藏 布局 信息 


免 登录 访问 @ 





可 燃气 读数 访问 限制 @ 
背景 颜色 [L | #FFFFFF 

背景 图 像 

烟雾 传感器 气 读数 

实时 数据 时 间 单 位 1 小 时 上 传 图 片 
页 面 分 辨 率 (所 有 页 面 都 会 更 新 ) 
1440x900 
如 何 配置 页 面 属性 
适合 画布 上 缩放 “ 
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其 中 按钮 组 件 配 置 功 能 为 关闭 蜂 鸣 禹 ， 退 过 配置 按钮 的 交互 为 调用 服务 ， 
设置 物 的 属性 实现 ， 扣 击 天 财 蜂 鸣 禹 按钮 时 ， 将 会 下 友 设 和 蜂 鸣 占 开关 为 关闭 
状态 的 消 妃 给 智 意 小 屋 设 备 。 
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如 何 配置 组 件 交互 
视图 图标 尺 网 格 。” 圆 参考 线 ”适合 画布 缩放 “ 


图 : 关闭 蜂 鸣 夫 按 钮 的 交互 配置 
设备 状态 查看 页 面 ， 我 们 来 体验 Web 可 视 化 工作 人 台 提 供 的 设备 管理 组 件 即 
可 ， 直 接 将 设备 党 理 组 件 拖 搜 进 页 面 。 设 备 管 理 组 件 直 接 通 过 表格 展示 产品 下 
的 设备 列表 和 设备 的 一 些 状态， 如 条 在 此 产品 下 有 多 台 设 备 ， 在 设备 管理 组 件 
中 即 可 查询 到 多 条 记录 ， 并 可 以 实时 显示 设备 的 在 线 状 态 以 及 设备 的 属性 信 


J 已 vo 


of 


浙江 大 学 


ZHEJIANG UNIVERSITY 





国明 中 国 大 学 MOOC 


CD 物 联 网 平台 Xx | [ Web 可 视 化 开发 x 中 测试 x 


鱼 studio.iot.aliyun.com/web/a1243QhT1v2k3jl7/app/a120RHQqLNtY4Yc7/edit?spm=a2c9d.12474301.0.0.33e012e4C13TO6#component 


十 




















-200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 
SS 组 件 提示 浮 层 
页 面 
开关 滑 条 按钮 
司 表 8 
由 
柱状 图 堆 倒 柱状 
由 
2 雷 XQZKILdzKe 2019-07-29 离线 
饼 图 曲线 图 
(V0 加 
仪表 盘 设备 属性 
表单 
ml 品 
文本 框 数字 框 JSON 
于 国 |。 
下 拉 框 时 间 时 间 范 转 





视图 圆 标 尺 网 格 ” 圆 参考 线 ”适合 画布 缩放 “ 


图 : 








设备 状态 查看 页 面 
































六 @@2 | 等 
人 @ 预 览 回 保 存 本 发 布 @) 
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1440x900 
如 何 配 置 页 面 属性 


在 三 个 页 面 都 完成 开 及 后 ， 可 以 点 击 上 方 的 预 唤 对 页 面 进行 实时 的 得 看 与 
调试 ， 扣 击 友 布 即 可 将 此 页 面 友 布 此 应 用 的 一 个 版 本 ， 友 布 后 的 页 和 面 可 以 绑 定 
域名 或 添加 访问 认证 ， 同 学 们 可 以 但 看 平台 提供 的 帮助 文档 。 
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至 此 ， 我 们 已 经 完成 Web 可视化 开 友 的 操作 ， 再 下 一 小 节 App 可 视 化 搭建 
也 提供 了 与 Web 类 似 的 可 视 化 搭建 能 


3.5 App 可 视 化 搭建 


在 IoT Studio 中 同样 提供 了 App 可 视 化 搭建 的 能 力 ， 在 和 贸 芒 小 屋 中 ， 我 们 
将 通过 可 视 化 搭建 App 来 完成 Web 可 视 化 开 及 关 似 的 小 屋 状 态 查 看 以 及 报警 得 
看 消除 能 力 。 

在 项 目 控制 侣 ， 选 择 元 侧 推荐 染 单 的 移动 应 用 开 及 ， 新 建 可 视 化 应 用 。 


@@@ 器 物 联网 平台 X CD 移动 应 用 开发 x 十 


< C @ studio.iot.aliyun.com/mobile/a124biGTdGMn8Fua/list?tab=visual_app 六 富国 2 多 : 


CC DIY 智 慧 小 屋 ~ 开发 文档 资源 中 心 。 开发 者 社区 188****219 
移动 应 用 开发 区 了 
可 视 化 应 用 SDK 集 成 应 用 
VW 5| i 
移动 应 用 开发 Eo 新 增 可 视 化 应 用 
: 名 称 描述 修改 时 间 操作 


@ 暂 无 数据 | 新 增 可 视 化 应 用 





图 : 移动 应 用 开 友 
同样 ， 在 移动 App 可 视 化 搭建 平台 也 所 供 了 模版 ， 目 前 提供 的 有 基础 模 版 
和 鲁能 设备 模 有 版 ， 智 能 设备 包含 账户 、 首 页 、 我 的 《用 户 中 心 ) 和 设备 管理 能 
力 。 
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和 @ (0 物 联 网 平台 Xx | 器 移动 应 用 开发 X 。 CD 移动 可 视 化 开发 x + 


的] 鱼 Studio.iot.aliyun.com/mobile/a124biGTdGMn8Fua?widthld=true 


六 了 加 2 


[DD 移动 可 视 化 开发 
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1. 填写 基本 信息 智能 设备 帮助 文档 
* 应 用 名 称 : 智能 设备 模版 适用 于 数据 展示 、 添 加 设备 、 设 备 控制 等 业务 场景 ， 模 版 中 包含 以 下 功能 : 
- 1.“ 账 户 ”: 支持 使 用 手机 号 登陆 ， 包 含 登陆 页 、 注 册页 、 找 回 密码 页 ; 
DY 智慧 小 层 2.“ 首 页 ”: 包含 页 面 列表 页 ; 
3 我 的 ”: 提供 用 户 登 出 、 页 面 入 口 、 隐 私 说 明 入 口 等 ; 
* 所 属 项 目 : 4.“ 设 备 ”: 提供 添加 设备 ， 设 备 展示 ， 设 备 控制 ， 设 备 管理 功能 。 
描述 : 
我 的 智慧 小 屋 App 


2. 选择 模板 





图 : 选择 符 能 设备 模版 
在 进入 IoT Studio 的 App 可 视 化 开 及 工作 合 与 Web 可 视 化 搭建 的 工作 台布 
局 闫 似 ， 在 左 侧 可 以 对 页 面 进行 增删 ， 下 方 为 各 关 UI 组 件 和 模版 所 供 的 App 功 
能 模块 。 
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UI 组 件 App 功 能 


页 面 编辑 区 域 
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图 : App 可 视 化 开发 工作 人 台 页 面 结构 


60 


国明 中 国 大 学 MOOC 





App 可 视 化 开发 提供 的 组 件 有 : 


页 面 模版 ， 直接 集成 平台 提供 的 模版 。 

基础 组 件 ， 提供 图 片 、 文 字 、 按 钮 、 设 备 列表 等 基础 的 可 视 化 组 件 。 
容 僚 组 件 : 容 需 组 件 对 页 面 的 结构 进行 划分 ， 由 横 癌 和 纵 同 的 容 硕 组 
成 ， 可 以 将 页 面 结构 划分 成 为 模 同 和 纵 同 的 页 面 空 间 。 

图 标 组 件 : 图 表 组 件 提供 了 柱状 图 、 折 线 图 、 实 时 曲线 等 页 面 常 用 的 图 
表 。 

仪表 组 件 : 仪表 组 件 提 供 仪表 盘 、 开 关 、 指 示 灯 组 件 。 

卡 记 组件: 卡片 组 件 提供 单行 和 双 行 的 页 面 卡片 ， 可 以 更 美观 得 展示 设 
备 状态 和 数据 。 





在 App 挫 建 小 屋 我 们 创建 四 个 页 面 ， 分 别 是 “报警 得 看 ”页 面 查 看 燃气 有 
机 物 浓 度 并 取消 蜂 鸣 带 报 警 ; “开关 状态 ”页 面 租 看 小 屋 家 电 的 开关 状态 ; 
“实时 曲线 ”页 面 得 看 室内 传 感 套 采集 到 浓度 信息 的 实时 变化 曲线 ， “家 大 环 
境 ” 页 面 也 是 主页 面 ， 展 示 家 居 环 境 主 要 指标 的 数据 ， 也 是 用 户 进入 App 的 主 


页 


~o 








“家 居 环 境 ”页 面 采 用 图 片 组 件 和 双 行 以 及 单行 卡片 组 件 ， 在 布局 方式 采 
用 竖 排 排列 ， 在 单行 卡片 组 件 上 展示 小 屋 设备 上 报 的 各 类 传感器 读数 ， 需 要 在 
选中 组 件 后 在 右 侧 的 数据 栏 进行 数据 的 配置 。 
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编辑 清除 











国 开关 状态 












悦 实时 曲线 
















国 家 居 环 境 
智慧 小 屋 





[功能 ] 账 号 模块 









XQZKILdzKeS12CX 
在 线 模拟 








首 


页 模块 






[功能 












[功能 ] 我 的 模块 
UI 组 件 App 功 能 








室内 温度 








妈 表 


i wz 环境 属性 ”实时 数据 
柱状 图 ”折线 图 实时 曲线 



















% GD © CO2 浓 度 。 400 
仪表 盘 ”开关 指示 灯 
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回 贺 如 何 配置 单行 
单行 。” 双 行 


图 : 家 居 环 境 单 行 卡片 的 数据 配置 
“实时 曲线 ”页 面 展示 退 度 、 有 机 物 气体 染 度 、 烟 筋 传 感 融 读数 的 实时 曲 
线 ， 使 用 实时 曲线 可 视 化 组 件 和 图 上 请 组 件 挫 建 ， 在 选中 可 视 化 组 件 后 在 右 侧 配 
置 区 域 中 的 数据 绑 定 镶 臣 小 屋 的 设备 信息 。 


@@@ 口 物 联网 平台 5 | 加 移动 应 用 开发 X 加] 测试 123 (API Level: 5) x ”了 DIY 智 慧 小 屋 123 (APILevel:5) x | 十 
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图 : 凶 线 图 组 件 绑 定 设备 属性 
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“开关 状态 ”页 面 显示 智慧 小 屋 各 类 执行 开关 的 状态 ， 通 过 容器 组 件 对 页 
面 进行 划分 ， 使 用 文字 组 件 和 指示 灯 组 件 对 各 关 开关 状态 进行 展示 ， 指 示 灯 组 
件 选中 后 ， 在 右 侧 的 配置 区 域 绑 定 智 下 小 屋 的 开关 属性 





@@@ 品 物 联网 平台 Xx | 器 移动 应 用 开发 x ”([] 测试 123 (API Level: 5) x 十 


C @ studio.iot.aliyun.com/mobile/a1243QhT1v2k3jlz/visual/h5/a121eSWhj1vHceKH/edit 六， 名 2 人 : 
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仪表 盘 ”开关 指示 灯 
区 水 开关 僵 
卡片 
风扇 开关 EE 
回 如 何 配置 指示 灯 
单行 。 双 行 


图 : 开关 状态 页 面 指示 和 灯 组 件数 据 绑 定 
“报警 查看 ”页 面 通过 仪表 盘 显示 实时 可 燃气 浓度 〈《 有 机 气体 浓度 ) ， 通 
过 曲线 图 喧 示 有 机 物 浓 度 变 化 曲线 ， 并 提供 按钮 解除 蜂 叹 需 的 报 交 。 使 用 到 仪 
表盘 组 件 、 实 时 曲线 组 件 以 及 按钮 组 件 ， 仪 表盘 和 曲线 图 数据 绑 定 与 上 面 一 
致 ， 按 钮 组 件 选 中 后 ， 在 动作 配置 中 选择 调用 服务 -> 产品 与 设备 信息 -> 设置 物 
的 属性 
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© @ 0 物 联网 平台 X | [移动 应 用 开发 X ”([] 测试 123 (APl Level: 5) x 里 三 
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四 解除 蜂 鸣 器 报警 


设备 列表 
如 何 配置 按 包 





图 : 配置 按钮 调用 设备 服务 
在 四 个 页 面 的 编辑 中 ， 可 以 随时 扣 击 右上 和 角 的 预 究 按钮 ， 对 已 有 的 页 面 进 
行 预 唤 查看 ， 在 预 抠 页 面 上 可 以 实时 获取 到 设备 上 报 的 数据 内 容 ， 并 且 可 以 在 


[a 


预 欠 页 面 耳 接 与 设备 交互 ， 进 行 调试 。 
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页 面 完 成 添加 后 ， 我 们 需要 在 App 的 寻 和 贞 页 面 添加 创建 的 四 个 页 面 ， 在 页 
面 栏 中 选中 “首页 模 基 ”中 的 列表 页 ， 在 右 侧 点 击 “ 新 增 页 面 入 口 ” 深 加 页 面 
信息 ， 在 上 传 四 个 页 面 中 各 个 页 面 的 图 标 、 配 置 页 面 标题 和 手 述 后 ， 通 过 跳 园 
链接 将 此 导航 分 别 天 联 到 前 面 创 建 的 四 个 页 面 。 




































































图 四 @@ 。 吕 物 联网 平台 Xx | 呈 移动 应 用 开发 X ， C 测试 123 (APILevel: 5) x + 
CG © studio.iot.aliyun.com/mobile/a1243QhT1v2k3jl7/visual/h5/a121eSWhjivHceKH/edit 六 富国 2 国 : 
(loT Studio 学 习 测 试 123 (API Level: 5) 吕 撤销 人 @ 预览 四 保存 本 构建 @ 帮助 
页 面 + 
司 开关 状态 wll loTStudio 全 9:41 AM * 100% 看 国 ), 列表 页 配置 
1 | 
目 实时 曲线 ! GF 十 
司 家 居 环 境 首页 扫 码 /添加 设备 入 口 了 下 
[ 功 希 账号 模块 人 * 图 标 
[功能 ] 首 页 模块 
国 列表 页 重 置 
人 EE 
页 题 
J 面 标 题 上 传 图 片 
[功能 ] 我 的 模块 
UI 组 件 App 功 能 * 标题 
标题 
< 页 面 标题 
> 描述 
应 用 配置 配置 | 
描述 






* 跳 转 链接 


账号 模块 配置 文档 
配置 















首页 模块 文档 
我 的 模块 文档 
新 增 页 面 入 口 
消息 模块 文档 
设备 模块 文档 显示 扫 码 入 口 
吏 显示 添加 设备 
扫 码 模块 文档 图 显示 添加 设备 入 口 





在 预 究 调 试 结束 后 ， 可 以 对 App 进行 构建 和 下 载体 验 ，IoT Studio 提供 了 
一 键 构建 Android 和 i0S 两 个 平台 应 用 的 能 力 ，Android 可 以 直接 在 线 构建 程 
序 apk 安装 包 下 载 安 装 ，i0S 设备 会 在 线 生 成 程序 源码 ， 下 载 源码 后 需要 使 用 
xcode ide 软件 本 地 编译 构建 ， 具 体操 作 请 参见 : 
https://studio., iot. al igytm, com/studiomobile-doctmobile-wswg—ios-— 
source~complle-install. html 
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四 0 物 联 网 平台 X | 中 移动 应 用 开发 Xx ”0 测试 123 (API Level: 5) XxX ”新 标签 页 x | 十 


(> 血 studio.iot.aliyun.com/mobile/a1243QhT1v2k3jl7/visual/h5/a121eSWhjivHceKH/edit 六 ”3 四 2 Se 













目 报警 查看 家 居 环 境 xX 国 国 必 国 加 加 加 加 


豆 7 和 ] | 


目 实时 曲线 


加 自 定义 颜色 





a | \ | 选择 图 像 
‘i 下 
， [ 功 租 首页 模块 ee 


， [功能 ] 我 的 模块 生成 Android 应 用 包 


UI 组 件 App 功 能 C) | () i 名 


界面 模板 ”基础 ”容器 


， [功能 ] 账 号 模块 

















图 表 仪表 卡片 





界面 模板 人 @ 构建 准备 中 
ea 通常 需要 约 3 秒 





”室内 温度 。 25.37 


上 


基础 

CO2 浓 度 。 400 
图 下 
图 片 ”文字 ”按钮 
四 有 机 物 浓度 ”0 
设备 列表 


图 : 在 线 构 建 Android 版 本 的 App 
App 构建 完成 后 ， 我 们 还 需要 在 App 可 视 化 开发 工作 台 创 建 App 的 使 用 用 


户 ， 用 户 名 和 密 人 查 信息 。 点 击 左 侧 来 单 “ 账 吉 ”选项 ， 在 弹出 窗口 中 输入 用 户 
上 昵称、 登陆 手机 和 密码 ， 在 下 载 App 后 即 可 使 用 此 账号 登陆 ， 访 问 各 个 页 面 。 


四 器 物 联 网 平台 X | 中 移动 应 用 开发 Xx ”0 测试 123 (APl Level: 5) x 十 


€ © 鱼 studio.iot.aliyun.com/mobile/a1243QhT1v2k3jl7/visual/h5/a121eSWhjivHceKH/account or 次 © 加 2 Se 


(DloT Studio 学 习 测 试 123 (API Level: 5) 





加 yy 
用 户 账号 管理 仅 针对 手动 添加 的 用 户 管理 





用 户 列表 : | 请 输入 人 
/从 














用 户 名 称 


测试 




















取消 


图 : 创建 App 用 户 账 气 
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至 此 ， 我 们 已 经 完成 


App 的 可 视 化 搭建 了 ， 大 家 可 以 基于 上 面 的 介绍 DIY 
目 己 的 App 能 力 ， 完 普 乔 芒 


苇 小 屋 的 使 用 场景 。 
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国明 中 国 大 学 MOOC 《kg 洲 放 大池 


附件 1、 智 慧 小 屋 材 料 清单 


本 次 镶 意 小 屋 中 使 用 到 的 硬件 设备 请 单 如 下 : 


开关 电源 


BME280 环 
境 检 测 传 感 
请 子 慨 


水 条 + 土壤 
湿度 传感器 





可 燃气 体 传 


PM2. 5 传 感 
器 《使 用 
CCS811 二 
氧化 矶 传 感 
器 蔡 代 ) 


光敏 传 感 右 


空调 / 半 导 
体制 冷 器 


https://item. taobao. com/item. htm?spm=alz09. 2 
. 0. 0. 69332e8d]JJ8AsW&id=545307800878& u=jlh47r 


f77ba56 


https://detail. tmall. com/item. htm?id=5998611 
01484&spm=alz09. 2. 0. 0. 6fff2e8dkPsndV& u=ifbi 


fqr5ad3 


https detall tmall, com item htm?id=1761936 
9304&spm=alz09. 2. 0. 0. 69332e8d]jJ8AsW& u=jlh4r 


f774006&skuld=4311412923214 


https://item. taobao. com/item. htm?spm=alz09. 2 
. 0. 0. 69332e8d]JJ8AsW&id=558794686519& u=j1lh4r 


f77a680 


https://detail. tmal Il&c@riei em. htm?id=5590122 
94956&ali refid=a3 430583 1006:1109983619:N: 
UvEOWVeLAbmebNLvTwGS3A==: 57794b99439d2b04ccc 
dbb3d7bd482da&ali trackid=1] 57794b99439d2b04 


cccdbb3d7bd482da&spm=a230r. 1. 14. 31 


https:Wderail. tmall. com/item. htm?id=2088557 
2596&ali refid=a3 430583 1006:1104520036:N:T 
nKrLEthbIKu6NApBfEhYn2trDRs9/qc:8f2fccb4333d 
e0a35165f29ae2b6e2ad&ali trackid=l 8f2fccb43 
33de0a35165f29ae2b6e2adkspm=a230r. 1. 14. 3&sku 


1d=3946942453971 


https://item. taobao. com/item. htm?spm=alz09. 2 
. 0. 0. 69332e8d]JJ8AsW&id=521045583034& u=jlh47r 
f770798 


https://item. taobao. com/item. htm?spm=alz09.2 
. 0. 0. 69332e8d]JJ8AsW&id=575260423803& u=jlh47 
fi/2e4l 
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购买 目 动 灌溉 
DIY 套餐 


建议 购买 组 件 ， 
电源 可 以 不 买 ， 
上 上面 的 电源 已 所 
供 足 够 的 功率 








国明 中 国 大 学 MOOC 


步 进 电机 


(窗帘 ) 


图 市 


驱动 控制 开 
发 板 


Arduino 


WiFi 传输 
模块 


洲 入 大 学 


vp ZHEJIANG UNIVERSITY 


https://detail, tmall, com liten. htm?id=5750554 
13166&spm=alz09. 2. 0. 0. 69332e8d]jjJ8AsW& u=]j1lh4 
PIT7Zadd 
https://detail. tmall. com/item. htm?id=5916954 
41384&spm=alz09. 2. 0. 0. 69332e8d]jjJ8AsW& u=jlh4 
rf77cd9f&skuld=4236401846677 


https://iteom, taobao, Com/ item. htm2spue2013. 1. 
w4004— 
14249071599. 4. bc5d4df6761yqM&id=524374933434 


https:// item. taobao. com/item. htm?spm=alz10.3 
—C. W4002— 
1899881951. 64. 7feblc3dzQxXBP&1d=606364362084 


ArduinoUN0 开发 板 (ATmega328P) 和 ArduinoMega 
2560 开发 板 


驱动 板 已 集成 


表 : DIY 智慧 小 屋 材 料 清单 
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可 以 不 购买 ， 系 
统 版 上 有 一 个 


购买 电机 即 可 ， 
驱动 有 驱动 板 


红色 、 赣 色 、 绿 
色 灯 各 一 只 〔 铝 
基板 焊 线 ) ， 功 
率 为 1W 
= 名 人 时 车 程序 
控制 调 色 











用 于 窗帘 步 进 电 
机 、LED 灯 豫 
动 、 风 局 驱动 、 
制冷 空调 驱动 
淘宝 店 :” 唱 翔 








不 用 单独 购买 ， 
在 驱动 板 集成 





